ZAKLAD USLUGOWO - HANDLOWY

P Ro ' E K I ULICA PILSUDSKIEGO 91

86 — 300 GRUDZIADZ

ROK ZALOZENIA 1995

ZADANIE INWESTYCYJNE :
Modernizacja drogi wewngetrznej na dz. 99 1 98 obreb Rybieniec.

PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

KATEGORIA XXV

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej w miejscowosci
Rybieniec

ADRES: Gmina Stolno,
Dzialka nr: 80/1, 98, 99, obreb Rybieniec

INWESTOR: Gmina Stolno
Stolno 112
86-212 Stolno

BRANZA: Drogowa

OSWIADCZENIE: Po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020
poz. 1333) zgodnie z art. 34 pkt. 3 ust. 3d tej ustawy, oswiadczam, ze projekt budowlany oraz projekt
zagospodarowania sporzadzitem w sposob zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam wiasnorgcznym podpisem prawdziwos¢ zamieszczonych danych

FUNKCA IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT Wojciech Zawadzinski | BA-IV.8346/76/TO/90 konstrukcyjno
GP.1.7342/323/TO/94 inzynieryjna
ASYSTENT Adam Zawadzinski
PROJEKTANTA
FAZA - PB CZERWIEC 2022 BRANZA — DROGOWA
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Rys. numer Tresé Skala

001 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

002 PROFIL PODLUZNY — NIWELETA 1:1000/100
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003 PRZEKROJ NORMALNY 1:25




3. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE



4. KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW
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Zaswiadczenie
o P Erze wenyfi sy

KUP-4WW-AID-327 =

Pan WOICIECH ZAWADZINSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2867/01

adres zamieszkania ul. MARSZ. J. PHSUDSKIEGD 91, 86-300 GRUDZIADZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-16 roku przez:

Renata Staszak, Preewodniczyoy Rady Kujawsko-Pomorskie] okregowej izby Inynierdw Budownictwa.

1Z;ud'n|eurt 9 ust 2 u.ﬂnwzdmismmmir o podpises el=kbroniczrym [Dz. U. 2004 Kr 130 poz. 1430] dane w postac

eleltmﬂnq-uputnmm hezpu:u:lqmr l: icznym weryfik YT DIy POMOCy WeInegn kwvalfiowsnego certyfiknte oy
pod wrgiedem stk dw o ych cpatrzonym podpisami whasnorgoemymi. |

" 'Il.leq'ﬂmqg i mmw iniefzry i --—--i--m:prmdn:mpwmqnmru mﬂw“dﬂmm

stronie Polskie] kby Indynisrow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujc sig 2 biurem winScwej Olregows] Izby Infynierdaw

Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno budowlanego na przebudowg drogi gminnej
w obrebie Rybieniec, gmina Stolno

5. ZAMIERZENIE BUDOWLANE
Przebudowa drogi gminnej — odcinek 999,00 m.

6. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta pomig¢dzy projektantem a Inwestorem

- Podktady geodezyjne

- Pomiary uzupehiajace wykonane przez projektanta w terenie

- Prawo budowlane wraz z obowigzujacymi rozporzadzeniami wykonawczymi
- Normy i uzgodnienia branzowe oraz wytyczne Inwestora

7. STAN ISTNIEJACY

Opracowanie obejmuje przebudowe drogi gminnej w obrgbie Rybieniec, Gmina Stolno, ktora
stanowi wazny wezet komunikacyjny dla mieszkancow gminy, przebiega przez tereny upraw
rolnych. Obecnie jest to droga gruntowa o nieuregulowanym przebiegu. Szerokos¢ do 3m. Droga
przebiega w duzej czeg$ci poza pasem drogowym. Jest zniszczona, w czg$ci zaros$nigta, w czgsci
nieprzejezdna. W pasie drogowym sg skarpy zarosnigte krzewami. Brak prawidtowego
odwodnienia wplywa na dalszg degradacj¢ drogi.

Podsumowujac, droga bedac w stanie technicznym jak w chwili obecnej nie speinia
wymogow bezpieczenstwa ruchu.

ISTNIEJACE UZBROJENIE PODZIEMNE I NADZIEMNE
Na podstawie mapy syt-wysokosciowej oraz uzgodnien z uzytkownikami uzbrojenia
podziemnego nie stwierdzono wystepowania uzbrojenia.

8. ZALOZENIA PROJEKTOWE.

W celu przywrocenia pierwotnego przebiegu drogi, ptynnosci, poprawy bezpieczenstwa i
wygody ruchu, projektuje si¢ przebudowe drogi poprzez:

- makroniwelacj¢ skarp w pasie drogowym,

- wyprofilowanie nawierzchni, nadanie drodze odpowiednich spadkow

- usunigcie krzewow

- odwodnienie powierzchniowe do rowow sladowych, ktére sg podtaczone do drenazu polnego
oraz na tereny przylegte w pasie drogowym

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. 22016 r. poz. 124) oraz warunkami Urz¢du Gminy Stolno — droga gminna
dojazdowa - przyjeto:

- szybko$¢ projektowa - 40,00 km/h
- obcigzenie przyjeto KR2 - 5,00 Mg/o$
- szeroko$¢ korony drogi - 4-6 m

- szerokos$¢ nawierzchni jezdni w przekroju drogowym - 3,50m

- szeroko$¢ poboczy - 0,75m

- klasa drogi -D



10.

11.

KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ:

-nawierzchnia z thucznia kamiennego lub gruzu betonowego 0-63mm
stabilizowanego mechanicznie, przysypanego piaskiem, gr. 30cm
-grunt rodzimy lub nasypowy stabilizowany

Nalezy zniwelowac teren wraz z wycinkg krzewow w pasie drogowym zgodnie z pzt oraz
niweletq.

Nastepnie wykona¢ korytowanie oraz wyréwnanie 1 nadanie nawierzchni gruntowe;j
odpowiednich spadkéw podhuznych i poprzecznych zgodnie z opracowana niweleta podtuzng
drogi. Grunt rodzimy lub grunt nasypowy stabilizowane. Na tak przygotowane podioze
nalezy wykona¢ nawierzchni¢ z ttucznia kamiennego lub gruzu betonowego 0-63mm,
zasypanego piaskiem. Pobocza wykona¢ jako gruntowe stabilizowane.

Nadmiar ziemi wywiez¢ we skazane przez inwestora miejsce.

OPINIA GEOTECHNICZNA:

Projektowana droga gminna do przebudowy posadowiona na gruntach no$nych. Stwierdzono
proste warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna I, posadowienie bezposrednie.
Konstrukcja drogi, zgodnie z przyj¢tymi zatozeniami projektowymi.

ROBOTY ZIEMNE:

Wykop pod .
Lp. konstrukcje Nasyp pozjn:<3(;nstrukc1q Wykop((—r)lg\)lasyp(ﬂ
(m?)
-1283,7

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

Jezdnia o nawierzchni ttuczniowe;j 3.499,00 m?

Pobocze gruntowe 1.499,00 m?

Makroniwelacja skarp z wycinkg krzewow 567,0 mb

PROFIL PODLUZNY

Profil podtuzny nawigzano w osi drogi do rzednych istniejgcych drogi gminnej oraz drog
przylegtych, terenu przylegtego oraz istniejacych rzednych drog i wjazdéw bramowych.
Spadek jednostronny 3%.

ODWODNIENIE DROG

Odwodnienie drogi o przekroju drogowym zapewniono poprzez spadki poprzeczne i
podtuzne powierzchniowo na pozostate czesci dziatek w granicach pasa drogowego oraz do
rowow sladowych podtaczonych do drenazu polnego.



12.  ORGANIZACJA RUCHU
Organizacja ruchu bez zmian.
13. ISTNIEJACA ZIELEN
Nalezy wycia¢ rosnace w pasie drogowym krzewy.
14.  UWAGI KONCOWE
1). Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ okreslonej technologii robét, zakres zgodnie z
przedmiarem robot.
2). Wszystkie roboty wykonywac zgodnie z obowigzujagcymi normami.
3). Wszelkie watpliwosci zgtasza¢ do projektanta celem wyjasnienia.

15. RYSUNKI

Opracowal:
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1. Kolejnos¢ wykonywania robét:

- szkolenie pracownikoéw w zakresie bhp
- roboty pomiarowe

- roboty ziemne

- podbudowa

- nawierzchnia

- roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w pasie drogowym:

- podziemna linia energetyczna
- podziemna linia telekomunikacyjna
- sie¢ wodociggowa

3. Elementy mogace stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowie ludzi:

- praca pod ruchem pojazdéw na drodze (roboty wykonywane bez zamknigcia drogi dla
ruchu) — caty okres budowy

- transport technologiczny — ruch pojazdéw oraz roztadunek materiatow

- praca sprz¢tu mechanicznego — walce, rOwniarki 1 koparki przy robotach ziemnych,
podbudowie, nawierzchni i robotach wykonczeniowych

- praca w poblizu urzadzen obcych, szczeg6lnie energetycznych 1 telekomunikacyjnych

4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét szczegolnie
niebezpiecznych powinien obejmowac:

- zasady kierowania ruchem drogowym

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby odpowiedzialne przy tego typu pracach

- zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej

- zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy
- zasady udzielania pierwszej pomocy

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych:

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
odpowiednio kierownik budowy 1 kierownik robot).

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy

- dba o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

- organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami $rodowiska pracy

- dba o bezpieczny i higieniczny stan wyposazenia technicznego i sprzetu, a takze o
sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem



- wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za: kierowanie transportem technologicznym, kierowanie
praca maszyn i urzadzen, kierowanie ruchem drogowym

- utrzymanie oznakowania budowy zgodnie z wczesniej zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas budowy i w nalezytym stanie technicznym

- zapewni staty kontakt z budowa droga telefoniczng lub radiotelefoniczng

- zapewni na budowie umieszczenie instrukcji udzielania pierwszej pomocy oraz obshugi
maszyn 1 urzadzen

- przestrzega zawartych uwag w uzgodnieniach z gestorami sieci

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownikow osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac

1 podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatéw srodkoéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkéw powinny zapewni¢ przed wystepujacymi zagrozeniami (np. uszkodzenie
glowy, twarzy, wzroku, stuchu)

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania si¢
tymi $rodkami.

Opracowal: Wojciech Zawadzinski





