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A. Opis techniczny

-Projekt zagospodarowania terenu-

1) okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego, a w przypadku zamierzenia
budowlanego obejmujacego wiecej niz jeden obiekt budowlany - zakres calego
zamierzenia;

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa tloczni $ciekdéw sanitarnych wraz z
wewnetrzng linig zasilajaca, sieci kanalizacji sanitarnej (grawitacyjnej oraz tlocznej) oraz
sieci wodociggowej dla potrzeb zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w m. Stolno.

2) okreslenie istniejacego stanu zagospodarowania dzialki lub terenu, w tym informacje¢
o obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiorki;

Inwestycja prowadzona bedzie na dziatkach nr:

210/17,210/18, 211/9, 211/26, 211/27 obreb 0013 Stolno.

a. Charakterystyka dziatki nr 210/17

-brak zabudowy i uzbrojenia podziemnego
powierzchnia: 0,0198 ha

Oznaczenie uzytku: Rllla, RIVa

b. Charakterystyka dziatki nr 210/18

-pobocze drogi, sie¢ kanalizacji sanitarnej ks315 , sie¢ gazowa n/c gn160
powierzchnia: 0,0022 ha
Oznaczenie uzytku: Rllla

c. Charakterystyka dzialki nr 211/9

-droga gruntowa, sie¢ gazowa, przylacza energetyczne, przylacza gazowe, przylacza
wodociggowe

powierzchnia: 0,1418 ha

Oznaczenie uzytku: dr

d. Charakterystyka dzialki nr 211/26

-droga gruntowa, sie¢ gazowa
powierzchnia: 0,1692 ha

Oznaczenie uzytku: RIlIa, RIIlb, RIVa, N
e. Charakterystyka dziatki nr 211/27

-grunty rolne, brak uzbrojenia podziemnego
powierzchnia: 0,01 ha

Oznaczenie uzytku: RIIIb



3) projektowane zagospodarowanie dzialki lub terenu, w tym:

a) urzadzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi,

dziatka nr 210/17 -projektuje si¢ studni¢ rozpre¢zng, odcinek kanalizacji grawitacyjnej oraz
tlocznej - zgodnie z zatacznikiem graficznym S-1

dziatka 210/18 - projektuje si¢ studni¢ rewizyjng na sieci kanalizacyjnej oraz odcinek
kanalizacji grawitacyjnej - zgodnie z zalacznikiem graficznym S-1

dziatka 211/9 - projektuje si¢ 4 studnie rewizyjne, odcinek sieci kanalizacyjnej tlocznej oraz
grawitacyjnej - zgodnie z zatgcznikiem graficznym S-1

dzialka nr 211/26 - projektuje si¢ 9 studni rewizyjnych, odcinek kanalizacji tlocznej oraz
grawitacyjnej, sie¢ wodociggowa oraz hydrant przeciwpozarowy DN80 wraz z zasuwag
odcinajacg - zgodnie z zalgcznikiem graficznym S-1

dziatka nr 211/27 - projektuje si¢ tloczni¢ S$ciekow sanitarnych, odcinek kanalizacji
grawitacyjnej oraz tlocznej, wewnetrzng lini¢ zasilajacg - zgodnie z zat. graficznym S-1

b) sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow,

Scieki sanitarne zebrane przy pomocy projektowanych odcinkéw sieci kanalizacyjne;
grawitacyjnej odprowadzane bede do tloczni $ciekdéw projektowanej na dzialce nr 211/27, a
nastgpnie tloczone bgda do studni rozpr¢znej na dzialce nr 210/17, ktora potaczona zostanie
odcinkiem grawitacyjnym z siecig kanalizacji sanitarnej na dzialce nr 210/18 obreb 0013
Stolno. Scieki z sieci odprowadzane sa do pobliskiej oczyszczalni $ciekow sanitarnych.
Szacunkowa ilo$¢ Sciekow z kazdego budynku, ktéry moze zostaé podiaczony do
projektowanej sieci kanalizacyjnej wyniesie 0,6 m’/d.

c) uklad komunikacyjny,

Zgodnie z zalacznikiem graficznym S-1 ukfad komunikacyjny prezentuje si¢ nastepujaco:
dziatka nr 210/17 sasiaduje z dziatka nr 210/18 oraz z dziatkg 211/9. Dziatka nr 211/9
sasiaduje z dziatka nr 211/26. Dziatka nr 211/26 sasiaduje z dziatkg nr 211/27 oraz z dziatkg
nr 211/13.

d) sposob dostepu do drogi publicznej,

Dostep do drogi wojewddzkiej (dz. nr 211/8) bezposrednio z dziatki nr 210/17, 210/18, 211/9
oraz dostep do drogi wojewodzkiej (dz. nr 211/13) bezposrednio z dziatki nr 211/26.

€) parametry techniczne sieci i urzadzen uzbrojenia terenu,

W zakresie opracowania projektowane sa sieci:

-sie¢ wodociggowa o $rednicy 110mm i dlugosci okoto 209m
-sie¢ kanalizacji grawitacyjnej o $rednicy 200mm i dlugosci okoto 374m

-sie¢ kanalizacji tlocznej o $rednicy 90mm i dlugos$ci okoto 282m



el) Parametry techniczne sieci wodociaggowe;j

Sie¢ wodociggowa wykona¢ nalezy z rur PE-HD o $rednicy 110mm (zgodnych z
obowigzujagcymi normami i przepisami). Rurociagi ukfada¢ nalezy na glebokosci 1,6m
chronigcej przed przemarzaniem. Polgczenia rur wykona¢ nalezy poprzez zgrzewanie
doczotowe. Wiaczenia do sieci wodociggowej o $rednicy 110mm za pomoca trdjnika. Za
wlaczeniem zastosowaé zasuweg odcinajaca 3" ze skrzynka, obudowa oraz tabliczka
informacyjna. Sie¢ wodociggowa zakonczy¢ nalezy hydrantem nadziemnym dn80 o
wydajnosci 10l/s. Przed hydrantem zamontowa¢ nalezy zasuwe¢ odcinajaca 3" ze skrzynka,

obudowg oraz tabliczkg informacyjna.

Sie¢ wodociggowa wykona¢ z materialdw posiadajacych aktualne aprobaty techniczne,
badz deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami, Normami Europejskimi, dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, §wiadectwa jako$ci. Poszczegdlne wyroby (rury, ksztattki,
armatura) powinny by¢ trwale oznakowane w sposob umozliwiajacy identyfikacje danego
wyrobu oraz odniesienie do niego poszczegdlnych atestow. Transport, skladowanie
elementow sieci, czynnosci montazowe, realizowaé nalezy zgodnie z odpowiednimi

wytycznymi dostawcy materialow.

Montaz przewodow z PE zaleca si¢ wykonywaé przy temperaturach powietrza
atmosferycznego od +5 do +30 oC. Prace montazowe powinny przebiega¢ zgodnie z

instrukcja dostarczang przez producenta danego systemu rurociggow.
Trasa sieci wodociggowej

Wytyczenie trasy sieci wodociggowej wykonane by¢ powinno przez geodete na

podstawie zdjecia domiardw charakterystycznych punktow trasy z mapy sytuacyjne;j.
Roboty ziemne i montaz

Wykopy wykona¢ jako szerokoprzestrzenne bez umocnienia $cian. Wykopy wykonywac
mechanicznie do rzednej projektowanego ulozZenia rur. Pozostalg czgs¢ wykopu (pod tawe

piaskowa) wykonywac r¢cznie, nie dopuszczajac do rozluznienia

rodzimego podloza, usuwajac bryly i kamienie. Rurociagi uktada¢ na zageszczonej
podsypce piaskowej grubosci min. 10 cm. Przewdd po ulozeniu powinien na calej swej

dhugosci $Scisle przylega¢ do podloza na co najmniej ¥4 swego obwodu.

Prace montazowe powinny przebiega¢ zgodnie z instrukcja dostarczang przez producenta

danego systemu rurociggdéw.



Plukanie, dezynfekcja i proba szczelnosci

Po zakonczeniu robot montazowych nalezy przeprowadzi¢ phlukanie wodociagu.
Nastepnie nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje z zastosowaniem roztworu podchlorynu sodu
lub wapna chlorowanego. Wodg¢ nalezy pozostawi¢ na 24 godziny i nastgpnie przystapi¢ do
plukania po dezynfekcji. Podczas plukania nalezy pobra¢ probke wody do badan
fizykochemicznych 1 bakteriologicznych. Plukanie nalezy wykonaé¢ przez dwukrotng
wymian¢ wody. Woda przed wprowadzeniem do odbiornika powierzchniowego powinna
zosta¢ zneutralizowana z resztek chloru. Probe szczelnosci sieci wodociggowe]
przeprowadzi¢ nalezy w obecno$ci przedstawiciela Inwestora. Ci$nienie probne — 1,0 MPa.
Probe szczelno$ci przeprowadzi¢ wg wymagan PN-B-10725: 1997 — Wodociagi. Przewody
zewngtrzne, Wymagania 1 badania. Przebieg wodociggu nalezy oznakowaé tasma

sygnalizacyjno-ostrzegawcza z wkladka metalowa umieszczong 0,3-0,5 m ponad rurg.
Koncowe roboty ziemne

Obsypke przewoddéw wykonywac¢ nalezy z gruntu mineralnego, sypkiego, o uziarnieniu
do 20 mm, niezmrozonego, pozbawionego ostrych kamieni. Obsypke wykonywaé recznie,
warstwami 15-25 cm, réwnolegle po obu stronach rury, z zaggszczaniem ubijakami
drewnianymi, dbajac, aby material szczelnie wypehial przestrzen wokoét rury. Obsypke rur
prowadzi¢ do uzyskania ich przykrycia min. 30 cm. Pozostalg czg$¢ wykopu zasypaé gruntem
mineralnym, sypkim, o uziarnieniu do 60 mm, z zagg¢szczaniem mechanicznym warstwami 20
cm. Zageszczanie gruntu zasypki pod odtwarzane nawierzchnie jezdni, chodnikow,
parkingdw, prowadzi¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia IS = 0,99. Pomiary wykonywac

co 25m.

Calo$¢ robot przy budowie sieci wodociggowej wykona¢ zgodnie z wymaganiami

zawartymi w wydawnictwach i opracowaniach:

- ,,Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 3 - Warunki Techniczne wykonania i

odbioru sieci wodociggowych”, wyd. 1, wrzesien 2001 r.,

- PN-B-10725: 1997 — Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.,
- PN-86/B-09700 — Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych.

- PN-B-10736: 1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociagowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.



e2) Parametry techniczne sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej

Grawitacyjng sie¢ kanalizacji sanitarnej wykona¢ nalezy z rur kanalizacyjnych o $rednicy
200mm wykonanych z PCV klasy S (SDR34) - (zgodnych z obowigzujacymi normami i
przepisami) ukladanych na glgbokosci 1,20 — 2.4m (chronigcej przed przemarzaniem)
prowadzonych ze spadkiem 0,5-3,7%. Rury laczy¢ ze soba na uszczelki systemowe firmy
Wavin. Polaczenie z istniejacg siecig kanalizacji sanitarnej nastapi w projektowanej

studzience rewizyjnej o rzednych 91,20/88,73 m.n.p.m.

Projektuje si¢ utozenie kanalu na zageszczonej podsypce z piasku gr. 15cm o uziarnieniu
2>d<l mm. W miejscach zlaczy kielichowych nalezy wykona¢ gniazda montazowe o
glebokosci ok. 10cm. Gniazdo montazowe powinno zapewni¢ warunki czystosci zlaczy.
Ulozony odcinek rury nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem prawidlowosci osi i spadku, a
nastgpnie ustabilizowaé rurociag przez wykonanie obsypki ochronnej z piasku min. 15cm. W
koncowej fazie obsypke uzupetni¢ do wys. 30cm. Obsypke nalezy wykona¢ z zachowaniem

dostepu do gniazd montazowych, ktore ulegng zasypaniu piaskiem po probie szczelnos$ci.
Podloze pod kanal

Podlozem pod kanat bedzie tawa piaskowa o gr. 15cm zageszczona, a nastgpnie warstwa
wyrownawcza o gr. 10cm nie zageszczona wyprofilowana w spodzie rury na kat 120° tworzac

tzw. lozysko nos$ne zwigkszajace wytrzymato$¢ rury na zgniatanie.
Studnie rewizyjne

Studnie rewizyjne projektuje sie z kregdw betonowych d=1200mm. Cokot studzienki
d=1200mm wylewany lub prefabrykowany z zabetonowanymi przejsciami szczelnymi.
Studnie wyposazone beda w pierScien odciazajacy ,ptyt¢ zelbetowa nadstudzienng i wiaz

zeliwny.
Proba szczelnosci

Probe szczelno$ci na eksfiltracje przeprowadza si¢ odcinkami pomigdzy studzienkami
rewizyjnymi. Badany odcinek nalezy zamkna¢ mechanicznie w studzienkach za pomoca
korkéw lub pneumatycznych workéw. Urzadzenia do zamykania badanych kanatéw musza

by¢ na czas proby wyposazone w krdéce z zaworami dla:
* Odprowadzenia wody
* Odpowietrzenia w najwyzszym punkcie

* Polgczenia urzadzenia pomocniczego



* Oproznienia kanalu z wody po probie

Przewdd z rur kanatowych PCV poddaje si¢ probie na ci$nienie o wartosci 3,0m sk
wody. Czas trwania proby 15 min. Przewod uwaza si¢ za szczelny, gdy dopelienie wody w
czasie trwania proby nie wynosi wigcej niz 0,02 dm’/m’ powierzchni rury. Badany odcinek
przed proba powinien pozostawaé przez jedna godzing calkowicie napeliony. Po
sprawdzeniu na szczelno$¢, zlacza zabezpiecza si¢ obsybka z piasku w strefie kanatlowej z
odpowiednim zaggszczeniem. Przeprowadzona wczesniej proba szczelnosci na ci$nienie 3,0
st. wody jest gwarancja zabezpieczenia przewodu przed infiltracjag wéd gruntowych do w/w

wartosci.

Zaleca si¢ przeprowadzenie proby szczelno$ci osobno dla przewodu z PCV, a osobno dla
studzienek rewizyjnych wykonanych z betonu. Sposéb przeprowadzenia proby szczelnos$ci
dla studzienek kanalizacyjnych jest analogiczny, z tym ze zamiast urzadzenia pomiarowego w
postaci rurki szklanej lub z przezroczystego tworzywa dokonuje si¢ pomiaru lustra wody w
badanej studzience kanalizacyjnej. Probe szczelnosci uwaza si¢ za pozytywna, jezeli ubytek

wody nie przekracza 2,0 I/m” powierzchni zwilzonej w ciagu doby.
Sprawdzenie deformacji przekroju poprzecznego przewodu

Po catkowitym zasypaniu wykopu zaleca si¢ przeprowadzenie pomiaru poprzecznej
deformacji przewodu. Probe przeprowadza si¢ specjalnym urzadzeniem wsuwanym do
wnetrza rury na odlegtos¢ min. 3,0 m od studzienki rewizyjnej. Pionowe odksztalcenie rury
przy dobrze posadowionym kanale nie powinno by¢ wigksze niz 3 — 6 % zewngtrznej

$rednicy rury.

Uwagi koncowe

- Roboty montazowe wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.
- Wykopy nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-B-10736.

- Probe szczelnosci wykonaé zgodnie z normg PN-B-10725.

- Wszystkie roboty ziemne i montazowe w wykopach prowadzi¢ z zachowaniem przepisow
BHP, rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dn. 26.09.1997r. w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy tekst jednolity ( Dz. U. z 2003r. nr 169,
poz. 1650 z p6z. zm.). oraz przepisow wynikajacych z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn. 06.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych ( Dz. U. z 2003r. nr 47, poz. 401).



- Po zakonczeniu rob6t montazowych, nalezy wykona¢ inwentaryzacj¢ powykonawcza
wykonang przez uprawniong jednostke geodezyjna.
- Wykona¢ szkice zdawczo — odbiorcze.

e3) Parametry techniczne sieci kanalizacyjnej tlocznej

Sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej wykona¢ nalezy z rur PE-HD o $rednicy 90mm
(zgodnych z obowigzujacymi normami i przepisami). Rurociagi uktadaé¢ nalezy na glebokosci
1,2-1,6m chronigcej przed przemarzaniem. Polaczenia rur wykona¢ nalezy poprzez

zgrzewanie doczotowe.

Sie¢  wykona¢ z materialdw posiadajacych aktualne aprobaty techniczne, badz
deklaracje zgodnos$ci z Polskimi Normami, Normami Europejskimi, dopuszczenia do
stosowania w budownictwie, §wiadectwa jako$ci. Poszczegdlne wyroby (rury, ksztattki,
armatura) powinny by¢ trwale oznakowane w sposob umozliwiajacy identyfikacje danego
wyrobu oraz odniesienie do niego poszczegdlnych atestow. Transport, skladowanie
elementow sieci, czynnosci montazowe, realizowaé nalezy zgodnie z odpowiednimi

wytycznymi dostawcy materialow.

Montaz przewodéw z PE zaleca si¢ wykonywaé przy temperaturach powietrza
atmosferycznego od +5 do +30 oC. Prace montazowe powinny przebiega¢ zgodnie z

instrukcja dostarczang przez producenta danego systemu rurociggow.
Trasa sieci

Wytyczenie trasy sieci wykonane by¢ powinno przez geodete na podstawie zdjecia

domiarow charakterystycznych punktow trasy z mapy sytuacyjnej.
Roboty ziemne i montaz

Wykopy wykona¢ jako szerokoprzestrzenne bez umocnienia $cian. Wykopy
wykonywa¢ mechanicznie do rzednej projektowanego ulozenia rur. Pozostala czes¢ wykopu

(pod tawg piaskowa) wykonywac recznie, nie dopuszczajac do rozluznienia

rodzimego podloza, usuwajac bryty i kamienie. Rurociagi uktada¢ na zageszczonej podsypce
piaskowej grubosci min. 10 cm. Przewdd po ulozeniu powinien na catej swej dtugosci $cisle

przylega¢ do podloza na co najmniej ¥4 swego obwodu.

Prace montazowe powinny przebiega¢ zgodnie z instrukcja dostarczang przez

producenta danego systemu rurociggow.
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Proba szczelnos$ci

Probe szczelnosci sieci przeprowadzi¢ nalezy w obecno$ci przedstawiciela Inwestora.
Informacj¢ odno$nie ci$nienia sprawdzajacego szczelno$¢ sieci kanalizacyjnej tlocznej
uzyska¢ od gestora. W celu sprawdzenia szczelnosci nalezy zaczopowac studni¢ rozprezng

przy pomocy pompowanego korka gumowego.
Koncowe roboty ziemne

Obsypke przewodéw wykonywa¢ nalezy z gruntu mineralnego, sypkiego, o
uziarnieniu do 20 mm, niezmrozonego, pozbawionego ostrych kamieni. Obsypke wykonywacé
recznie, warstwami 15-25 cm, réwnolegle po obu stronach rury, z zageszczaniem ubijakami
drewnianymi, dbajac, aby material szczelnie wypehial przestrzen wokoét rury. Obsypke rur
prowadzi¢ do uzyskania ich przykrycia min. 30 cm. Pozostalg czgs¢ wykopu zasypaé gruntem
mineralnym, sypkim, o uziarnieniu do 60 mm, z zagg¢szczaniem mechanicznym warstwami 20
cm. Zageszczanie gruntu zasypki pod odtwarzane nawierzchnie jezdni, chodnikow,
parkingdw, prowadzi¢ do uzyskania wskaznika zageszczenia IS = 0,99. Pomiary wykonywac

co 25m.

Calo$¢ robot przy budowie sieci wykona¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w

wydawnictwach 1 opracowaniach:

- PN-B-10736: 1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociagowych i

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Tlocznia Sciekow sanitarnych

Nalezy zastosowania prefabrykowang tloczni¢ $ciekdw, wyposazong w zestaw pomp
zapewniajacych podnoszenie $ciekow na wysokos$¢ 8m oraz odleglos¢ 282m.

Instalacja elektryczna zasilajaca tloczni¢ Sciekow

Ze zlacza kablowo-pomiarowego przy granicy dziatki 211/27 wyprowadzi¢ nalezy kable
zasilajace YKY zo o przekroju 5x4mm’. Przewody prowadzi¢ na glebokosci 0,7m. Wzdhuz
kabla ulozy¢ tasme ostrzegawcza koloru niebieskiego. Zasilanie doprowadzi¢ nalezy do szafy
sterowniczej tloczni $ciekow. Montaz zlacza kablowego oraz wykonanie przylacza do sieci

energetycznej - wedhug odrebnego opracowania.
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f) uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezb¢dnym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania dzialki lub terenu;

Zgodnie z zalacznikiem graficznym spadek terenu od drogi wojewddzkiej w kierunku dziatki
211/27 oraz 211/25. Teren plaski na odcinku od dziatki nr 211/25 do dziatki 211/27.

Uktad zieleni pozostanie bez zmian - nie przewiduje si¢ wycinki drzew i1 krzewow.

4) zestawienie:

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejacych obiektow budowlanych, przy
czym powierzchni¢ zabudowy budynku pomniejsza si¢ o powierzchni¢ czeSci
zewnetrznych budynku, takich jak: tarasy naziemne i podparte stupami, gzymsy oraz
balkony,

Nie dotyczy

b) powierzchni drog, parkingow, placow i chodnikow,
Nie dotyczy

¢) powierzchni biologicznie czynnej,

Nie dotyczy

d) powierzchni innych cze¢Sci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego
braku z decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu albo uchwaly o
ustaleniu lokalizacji inwestycji mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Nie dotyczy

5) informacje i dane:

a) o rodzaju ograniczen lub zakazéow w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane,

Cze$¢ terenu inwestycji objeta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.
Plan ten nie ma zapisOw w sprawie zakazu budowy na tym terenie sieci wodociggowych oraz
kanalizacyjnych. Na pozostalg cz¢§¢ inwestycji wydane zostaly warunki na wykonanie
inwestycji celu publicznego.

b) czy dzialka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa wpisane do
rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska,

Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow.
Zamierzenie budowlane nie jest lokalizowane na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

¢) okreSlajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub terem zamierzenia

budowlanego - jesli zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego,
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Przedmiotowa inwestycja nie znajduje si¢ na terenie szkdd goérniczych.

d) o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi;

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie miala negatywnego wptywu na $rodowisko zaréwno
podczas prowadzenia robot budowlanych jak i p6zniej podczas eksploatacji projektowanych
sieci.

6) dane dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode¢, wraz z ich parametrami
technicznymi;

W zwiazku z planowang zabudowa mieszkalng jednorodzinng zaprojektowano na podstawie
niniejszego opracowania jeden dodatkowy hydrant przeciwpozarowy DN80 o wydajnosci
10Vs.

7) inne niezb¢dne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania
obiektu budowlanego lub robot budowlanych;

Przedmiotowe roboty budowlane polegajace na budowie sieci kanalizacyjnej oraz
wodociggowej nie sg skomplikowane.

8) informacje o obszarze oddzialywania obiektu

Analizy obszaru oddzialywania inwestycji dokonano majac na uwadze ustawe Prawo
Budowlane z dnia 7. lipca 1994 roku oraz ograniczenia wynikajace z Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12. kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,

jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie - zwane dalej Rozporzadzeniem.
Aspekty poddane analizie:

a) odleglosci od granicy dzialki : sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z
tlocznig S$ciekdw oraz wewnetrzng linig zasilajaca zaprojektowane zostaly zgodnie z
obowigzujagcymi zasadami i normami, dzigki czemu nie maja wplywu na ograniczenie

zabudowy dziatek sgsiednich

b) zacienienia: sie¢ wodociggowa oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej wraz z tlocznig $ciekow
oraz wewngtrzng linig zasilajaca zaprojektowane zostaty ponizej poziomu terenu, w zwigzku

z czym nie powodujg zacienienia dziatek sgsiednich

c¢) ochrona przed halasem: projektowane sieci nie wprowadzaja emisji halasow i1 wibracji.

Hatas generowany podczas pracy ttoczni sciekoOw ograniczy si¢ tylko do dziatki nr 211/27
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d) odleglo$¢ od uje¢ wody: projektowana infrastruktura techniczna zostata usytuowana w

odpowiedniej odleglosci od uje¢ wody

e) zanieczyszczenia pylowe, gazowe i plynne: prace zwigzane z budowa z budowa
projektowanej infrastruktury technicznej beda miaty niewielki wptyw na zanieczyszczenie
powietrza, a ewentualnie emitowane zanieczyszczenia nie beda ucigzliwe dla czlowieka, ich

stezenie nie przekroczy standardéw jakosci srodowiska

f) oddzialywanie na Srodowisko gruntowo-wodne: projektowana infrastruktura techniczna
nie wprowadza zakldécen w ekologicznej charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod
powierzchniowych i1 podziemnych. Poziom posadowienia projektowanych obiektow nie

narusza warstw wodonosnych.

g) promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujace : projektowana infrastruktura
techniczna nie spowoduje szkodliwego oddziatywania w zakresie promieniowania

elektromagnetycznego oraz jonizujacego.

Na podstawie analizy stwierdzono, ze obszar oddzialywania przedmiotowej inwestycji
nie wykroczy poza przedmiotowe dzialki: 210/17, 210/18, 211/9, 211/26, 211/27 obre¢b
0013 Stolno.

9) Opinia geotechniczna

Ustalono, ze projektowany obiekt budowlany zalicza sie do I kategorii geotechniczne;.
Zgodnie z odpowiednimi normami dla tej kategorii przyjeto uproszczona metodyke badan

wlasciwosci gruntow.

W poziomie posadowienia rurociggu wystepuja grunty spoiste - gliny piaszczyste Gp o
wspofczynniku plastycznosci I w zakresie 0,20-0,25. Woda gruntowa ponizej poziomu

posadowienia.

UWAGA! W przypadku stwierdzenia przez kierownika budowy gruntow o cechach

odbiegajacych od stwierdzonych w niniejsze] opinii nalezy natychmiast przerwa¢ roboty i

skonsultowac sie z projektantem.

10) Charakterystyka ekologiczna

Projektowana realizacja budowy sieci wodociggowej oraz kanalizacyjnej zaprojektowana
zostata zgodnie z obecnym stanem wiedzy, warunkami terenowymi i mozliwo$ciami
technicznymi jest wariantem najbardziej korzystnym dla $rodowiska. Nowoczesne

rozwigzania techniczne i technologiczne zastosowane w projekcie budowlanym zostaty
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przyjete wilasciwie i nie odbiegaja od standardéow stosowanych w tego typu obiektach na
obszarze kraju 1 za granicg i nie powinny stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska.

10.1 Faza budowy:

W trakcie realizacji planowanego przedsigwzigcia ucigzliwo$¢ prac budowlanych
sprowadzi si¢ gldwnie do halasu zwigzanego z robotami budowlanymi oraz budowlano —
montazowymi. Poziom hatasu w czasie tych robdt nie jest oceniany przez normy i specjalne
rozporzadzenia i1 w zwigzku z tym nie podlega ograniczeniom wynikajacym z przepisOw

ochrony $rodowiska.

Zrédlem niezorganizowanego zanieczyszczenia powietrza bedzie ruch pojazdow
dowozacych materialy budowlane, pracownikéw, prace monterskie i malarskie oraz roboty
posadzkarskie. Z uwagi na zrdznicowang w czasie ilo$¢ zuzywanych materialow
budowlanych, w/w Zrédta powinny mie¢ niewielki wplyw na zanieczyszczenie powietrza.
Powstajace ilosci pylu oraz zanieczyszczen gazowych powinny ograniczy¢ si¢ swoim
oddzialywaniem do przebudowywanego pomieszczenia. Ze wzgledu na charakter
zagospodarowania otoczenia obiektu, wymienione rodzaje oddzialywan fazy budowy beda

praktycznie niezauwazalne.

Powstale w trakcie budowy odpady takie jak gruz powinny by¢ odpowiednio

wykorzystane lub wywozone na sktadowisko odpadow.

10.2 Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu
budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty

sasiednie pod wzgledem:
10.2.1. Zapotrzebowania i jakosci wody oraz iloSci, jakoSci i sposobu odprowadzenia
sciekow:

Zaktada si¢ w przyszlosSci podlaczenie do sieci okolo 20-stu dzialek na ktorych
wybudowane zostang budynki mieszkalne jednorodzinne. Zapotrzebowanie na wodg¢ kazdego

budynku szacuje sie na okolo 0,6 m’/d.

10.2.2. Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pylowych i ptynnych, z

podaniem ich rodzaju, ilosci i zasi¢gu rozprzestrzeniania si¢:

Emisja zanieczyszczen gazowych do atmosfery begdzie powstawac¢ jedynie na skutek
ruchu pojazdoéw (spaliny oraz unoszacy si¢ pyt). llos¢ emisji gazow powstatych w czasie prac

nie przekroczy dopuszczalnych poziomoéw wyznaczonych dla tego typu obiektow.
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Oddzialywanie zrodet emisji zanieczyszczen zlokalizowanych na terenie

projektowanego obiektu ogranicza¢ si¢ bedzie do obrebu dzialki.
10.2.3. Rodzaju i iloSci wytwarzanych odpadow:

Gospodarka odpadami w gestii wykonawcy robdt. Wywo6z odpadéw na pobliskie

sktadowisko $mieci.

10.2.4. Wlasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w
szczegOlnosci jonizujacego, pola magnetycznego i innych zaklocen, z podaniem

odpowiednich parametrow tych czynnikow i zasiegu ich rozprzestrzeniania si¢:
Nie dotyczy.

10.2.6. Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi, w

tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne:

Wzdhiz trasy sieci wodociggowej nie wystepuja drzewa, stad nie przewiduje si¢
wplywu inwestycji na istniejagcy drzewostan. Wpltyw na powierzchni¢ ziemi ograniczy si¢ do
wykonania wykopu szerokoprzestrzennego, ktéry po wykonaniu prac zwigzanych z budowa
sieci wodociggowej 1 przylaczy zostanie zasypany i zaggszczony zgodnie z obowigzujacymi
normami i przepisami. Powierzchnia ziemi zostanie przywrdcona do stanu pierwotnego. Nie
przewiduje si¢ wplywu inwestycji na wody powierzchniowe oraz podziemne (do glebokosci

2m nie stwierdzono obecnosci warstw wodonosnych).
10.2.7. Wplyw na dobra materialne, dobra kultury, krajobraz:

Nie przewiduje si¢ zmian w dotychczasowym sposobie uzytkowania terenu.
Lokalizacja i normalna eksploatacja budynku nie b¢dzie miata wptywu na dobra materialne i
dziedzictwo kulturowe miejscowosci Stolno. Nie wptynie tez negatywnie na zmiang

krajobrazu.

Projektant branzy sanitarnej: Projektant branzy elektrycznej:
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B. Czgs¢ graficzna
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Informacje na temat bezpieczenstwa i ochrona zdrowia

Budowa sieci wodociagowej oraz kanalizacyjnej wraz z tlocznig $ciekéw sanitarnych na dzialce
nr 210/17, 210/18, 211/9, 211/26, 211/27 obreb 0013 Stolno

Inwestor: Gmina Stolno, Stolno 112, 86-212 Stolno

Zakres robot:

= Roboty ziemne i montazowe

Wykaz obiektow istniejacych: brak

Elementy zagospodarowania dzialki stwarzajace zagrozenie: brak.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen:

= Transport materiatow budowlanych na plac budowy oraz ich roztadunek — skala zagrozenia:
$rednia; rodzaj zagrozenia: wypadek drogowy, stluczenia, obtarcia, przygniecenia; miejsce: drogi
dojazdowe, plac budowy; czas wystapienia: przez caty cykl realizacji;

. Roboty ogoélnobudowlane i montazowe, izolacyjne, wykonczeniowe - skala zagrozenia:
$rednia; rodzaj zagrozenia: stluczenia, obtarcia, oparzenia, przygniecenia, porazenia pradem, upadek z
wysokos$ci; migjsce: teren budowy, czas wystapienia: przez caty cykl realizacji;

= Roboty instalacyjne — skala zagrozenia: $rednia; rodzaj zagrozenia: stluczenia, obtarcia,
oparzenia, przygniecenia, porazenie pradem; miegjsce: teren budowy; czas wystapienia: w trakcie
przedmiotowych robot.

Sposob prowadzenia instruktazu:

= Przed przystgpieniem do robdt omowienie zadan na dany dzien roboczy,

. Przed przystapieniem do robot przeprowadzenie przez kierownika budowy codziennego
instruktazu bhp w formie ustne;j,

. Codzienne sprawdzanie stanu i posiadanie srodkdow ochrony osobistej,

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom na budowie:

. stosowanie $rodkow ochrony osobistej (rekawice, kaski, pasu i liny bezpieczenstwa),

. stala kontrola stanu technicznego zabezpieczen i elementow ochrony, urzadzen elektrycznych
i mechanicznych, srodkow transportu poziomego i pionowego,

. stosowa¢ wylacznie materiaty budowlane konstrukcyjne pelnowartosciowe i atestowane,

= w przypadku koniecznos$ci szybkiej ewakuacji wykorzystac istniejacg w terenie droge

Podpis projektanta Podpis projektanta
branzy sanitarnej: branzy elektrycznej:
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