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POS/ZERZENIE

mechanicznie 0—351,5mm, gr. 20cm

—pobocze utwardzone z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 8cm

—warstwa scieralna z asfaltobetonu ACT1S gr. 4cm
—warstwa wyrownawcza z asfaltobetonu ACT6W gr. 4cm
—podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego

—warstwa scieralna z asfaltobetonu ACT1S gr. 4cm
—warstwa wyrownawcza z asfaltobetonu ACT16W gr. 4cm
—istniejgca podbudowa z powierzchniowym utrwaleniem

OPRACOWAL - Z.U.H. PROJEKT, UL.PILSUDSKIEGO 91, GRUDZIADZ

Przebudowa drogi gminnej nr 060232C w obrgbie Wabcz Kolonia, gmina Stolno

OBIEKT
FUNKCJA IMIE, | NAZWISKO NR UPRAW. SPECJALNOSC
L o GP.1.7342/ 323/TO/94 | KONSTRUKCYJNO
PROJEKTANT Wojciech Zawadzinski BA-IV. 8346 /76/T0/90 |  INZYNIERYJNA
TYTUL RYSUNKU PRZEKROJE NORMALNE Rys. nr 002
FAZA - PB SKALA 1:25 SIERPIEN 2022 BRANZA DROG.




