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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY

KATEGORIA XXV

OBIEKT: Przebudowa drogi gminnej nr 060232C
w Wabczu Kolonii

ADRES: Gmina Stolno,
Dzialka nr:
38/3 (ob. Wabcz Kolonia)

INWESTOR: Gmina Stolno
Stolno 112
86-212 Stolno

BRANZA: Drogowa

OSWIADCZENIE: Po zapoznaniu si¢ z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2020
poz. 1333) zgodnie z art. 20 pkt. 1 ust. 1 tej ustawy, oswiadczam, ze projekt budowlany oraz projekt
zagospodarowania sporzadzitem w sposdb zgodny z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;j.

Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu
karnego, potwierdzam wlasnorgcznym podpisem prawdziwos¢ zamieszczonych danych

FUNKCA IMIE | NAZWISKO NR UPRAW. SPECJALNOSC PODPIS
PROJEKTANT Wojciech Zawadzinski | BA-IV.8346/76/TO/90 konstrukcyjno
GP.1.7342/323/TO/94 inzynieryjna
ASYSTENT Adam Zawadzinski
PROJEKTANTA
FAZA - PB SIERPIEN 2022 BRANZA — DROGOWA
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3. DOKUMENTY FORMALNO PRAWNE



4. KOPIE UPRAWNIEN PROJEKTANTOW
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Zaswiadczenie
o P Erze wenyfi sy

KUP-4WW-AID-327 =

Pan WOICIECH ZAWADZINSKI o numerze ewidencyjnym KUP/BD/2867/01

adres zamieszkania ul. MARSZ. J. PHSUDSKIEGD 91, 86-300 GRUDZIADZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2022-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-16 roku przez:

Renata Staszak, Preewodniczyoy Rady Kujawsko-Pomorskie] okregowej izby Inynierdw Budownictwa.

1Z;ud'n|eurt 9 ust 2 u.ﬂnwzdmismmmir o podpises el=kbroniczrym [Dz. U. 2004 Kr 130 poz. 1430] dane w postac

eleltmﬂnq-uputnmm hezpu:u:lqmr l: icznym weryfik YT DIy POMOCy WeInegn kwvalfiowsnego certyfiknte oy
pod wrgiedem stk dw o ych cpatrzonym podpisami whasnorgoemymi. |

" 'Il.leq'ﬂmqg i mmw iniefzry i --—--i--m:prmdn:mpwmqnmru mﬂw“dﬂmm

stronie Polskie] kby Indynisrow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujc sig 2 biurem winScwej Olregows] Izby Infynierdaw

Budownictwa.
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OPIS TECHNICZNY
do projektu architektoniczno budowlanego na przebudowe drogi gminnej nr 060232C
w obrebie Wabcz Kolonia, gmina Stolno

5. ZAMIERZENIE BUDOWLANE
Przebudowa drogi gminnej — odcinek 941,00 m.
6. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa zawarta pomig¢dzy projektantem a Inwestorem

- Podktady geodezyjne

- Pomiary uzupehiajace wykonane przez projektanta w terenie

- Prawo budowlane wraz z obowigzujacymi rozporzadzeniami wykonawczymi
- Normy i uzgodnienia branzowe oraz wytyczne Inwestora

7. STAN ISTNIEJACY

Opracowanie obejmuje przebudowe drogi gminnej w obrgbie Wabcz Kolonia, Gmina Stolno,
ktora stanowi wazny wezet komunikacyjny dla mieszkancéw gminy, przebiega przez tereny
upraw rolnych. Obecnie cze$¢ drogi jest powierzchniowo utrwalona, a czg$¢ o nawierzchni
thuczniowej. Szeroko$¢ do 3,5m w czgsci thuczniowej do 3,5m, pobocze $redniej szerokosci 0,50
m wypietrzone w gore ok. 10 cm lub zanizone bez §ladoéw regulacji oraz rowy $ladowe
zarosni¢te 1 zamulone, jest to droga jednoprzestrzenna, dwukierunkowa. Istniejaca nawierzchnia
drogi posiada duzg deformacje oraz liczne ubytki w nawierzchni. Brak prawidlowego
odwodnienia drogi, liczne przerosty trawiaste oraz wypigtrzone lub zanizone pobocza wplywaja
na degradacje drogi. Drugim waznym problemem jest wzrost natezenia ruchu pojazdéw,
zwigzane jest to z wzrostem posiadanych srodkéw komunikacyjnych oraz obstuga gospodarstw
rolnych zlokalizowanych przy tej drodze. Nieuregulowany sptyw wod opadowych szczegdlnie
na odcinkach zanizonych przyczynito si¢ do widocznych zanizen drogi i wymywania
niebezpiecznych wyrobisk, ktore podmywajg korone drogi.
Istniejagce rowy odwadniajace korone drogi — obecnie zamulone i zasypane w skutek worania si¢
podczas prac polowych na odcinkach pol uprawnych, nie spetniajg swojej funkcji.
Podsumowujac, droga bedac w stanie technicznym jak w chwili obecnej nie spetnia
wymogow bezpieczenstwa ruchu, a od uzytkownikéw wymaga bardzo uwaznej jazdy.

8. ZALOZENIA PROJEKTOWE.

W celu przywrdcenia ptynnosci, poprawy bezpieczenstwa i wygody ruchu, projektuje si¢
budowg nawierzchni zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124) oraz warunkami Urzedu Gminy Stolno —
droga gminna lokalna - przyjeto:

- szybko$¢ projektowa - 40,00 km/h
- obcigzenie przyjeto KR2 - 3,50 Mg/o$
- szeroko$¢ korony drogi - 5,00 m

- szerokos$¢ nawierzchni jezdni w przekroju drogowym -3,50 m

- szeroko$¢ poboczy - 2x0,75m

- klasa drogi -L



KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEJ DROGI GMINNEJ:

Konstrukcja na nawierzchni powierzchniowo utrwalonej:
-warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 4cm
-warstwa wyrownawcza z asfaltobetonu AC16W gr. 4cm

Konstrukcja na nawierzchni powierzchniowo utrwalonej - poszerzenia: 2x1m
-warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 4cm

-warstwa wyrownawcza z asfaltobetonu AC16W gr. 4cm

-podbudowa z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm, gr. 20cm

Konstrukcja na nawierzchni thuczniowe;j:

-warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 4cm

-warstwa wyrownawcza z asfaltobetonu AC16W gr. 4cm

-wyréwnanie istniejgcej nawierzchni podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm, gr. 20cm

Zjazdy:

-warstwa $cieralna z asfaltobetonu AC11S gr. 4cm

-warstwa wyrownawcza z asfaltobetonu AC16W gr. 4cm

-wyréwnanie istniejgcej nawierzchni podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm, gr. 20cm

Projektuje si¢ schodkowanie poszczegdlnych warstw konstrukcyjnych zgodnie z przyjetymi
normami.

Ubytki w warstwie powierzchniowego utrwalenia naprawi¢ remonterem drogowym.
Nastepnie nalezy ulozy¢ warstwe wyrownawczg z betonu asfaltowego grubosci 4 cm (100
kg/ m2) a nastepnie warstwe Scieralng grubo$ci 4 cm z asfaltobetonu. Wszystkie warstwy
oddziela¢ emulsjg asfaltowg samorozpadowa.

W czgéci nawierzchni thuczniowej, wyréwnac istniejagcg nawierzchni¢ warstwa kruszywa
famanego stabilizowanego mechanicznie. Nastgpnie nalezy ulozy¢ warstwe wyrownawczg z
betonu asfaltowego grubosci 4 cm (100 kg/ m2) a nastepnie warstwe §cieralng grubosci 4 cm
z asfaltobetonu. Wszystkie warstwy oddziela¢ emulsjg asfaltowg samorozpadowa.

Dla zapewnienia wtasciwego odwodnienia powierzchniowego, zaprojektowano wykonanie
spadku poprzecznego daszkowego 2 %. Rzedne projektowe nawierzchni drogi gminne;j
dostosowano do rzednych istniejgcych budowanej drogi. Projektowana budowa nawierzchni
wprowadza korekty tukow poziomych i pionowych.

Po wykonaniu nawierzchni nalezy uformowac i1 utwardzi¢ pobocza zgodnie z warunkami
technicznymi przyjeto szerokos$¢ poboczy, na odcinkach jak na PZT, rowng 0,75 m. W tym
celu nalezy $ciag¢ na poczatkowym i koncowym odcinku projektowanej drogi zawyzenia na
szerokos$ci 0,75 m, rozplantowac tak, aby uzyskaé pobocze szerokos$ci $rednio 0,75 m

o spadkach poprzecznych do 4 %. Ziemie z koryta drogi nalezy wywiez¢, na poboczu
uzupehi¢ wykonane koryto uzupetic¢ thuczniem 0-31,5 na grubosci $rednio 8 cm szerokos$ci
0,75 m, nadmiar ziemi wywiez¢ we skazane przez inwestora miejsce.

Skarpy odcinkowo wyregulowa¢ nadajac im wymagane spadki.



OPINIA GEOTECHNICZNA:
Projektowana droga gminna do przebudowy posadowiona na gruntach no$nych. Stwierdzono

proste warunki gruntowo-wodne, kategoria geotechniczna I, posadowienie bezposrednie.
Konstrukcja drogi, zgodnie z przyjetymi zatozeniami projektowymi.

9. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ORAZ DLUGOSCI POSZCZEGOLNYCH

ELEMENTOW
Nawierzchnia bitumiczna na powierzchniowym utrwaleniu 3083,00 m?
Nawierzchnia bitumiczna na thuczniu 292,00 m?
Zjazdy 211,00 m?
Pobocza 1364,00 m?
Poszerzenia (podbudowa) 1882,00 m?
Odtworzenie przepustu z rur PEHD SN 8 (400 7,00 mb
Studnie ©@1000 3,00 szt.
Remont kanalizacji deszczowej z kamionki 72,00 mb
Odtworzenie rowoOw 1882,00 mb

10. PROFIL PODLUZNY

Profil podtuzny nawigzano do rzgdnych istniejacych drogi gminnej oraz drég przyleghych,
terenu przylegltego oraz istniejacych rzednych drog i wjazdéw bramowych.

11. PRZEKROJ POPRZECZNY
Na przedmiotowym odcinku drogi projektuje si¢ nastgpujacy przekrdj poprzeczny:
- szeroko$¢ jezdni 3,50 m, szeroko$¢ poboczy 2 x 0,75 m

- km 0+274 do km 0+304 oraz km 0+652 do km 0+683 — mijanki

12. ODWODNIENIE DROG

Odwodnienie drogi o przekroju drogowym zapewniono poprzez spadki poprzeczne i podiuzne
powierzchniowo na pozostate czg¢sci dziatek w granicach pasa drogowego. Nalezy udroznic¢
istniejaca kanalizacj¢ deszczowa oraz odbudowac istniejacy przepust zgodnie z PZT.

13.  ORGANIZACJA RUCHU

Organizacje ruchu zaprojektowaé na podstawie Instrukcji o znakach drogowych pionowych

1 poziomych. Na catej dtugosci drogi zachowac szczegdlng ostroznos¢ oraz zapewni¢ wjazdy do
posesji prywatnych. Organizacja ruchu bez zmian.

14. ISTNIEJACA ZIELEN

Istniejgca zielen bez zmian.

15. UWAGI KONCOWE



1). Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ okreslonej technologii robot, zakres zgodnie z
przedmiarem robot.

2). Wszystkie roboty wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi normami.

3). Wszelkie watpliwosci zglasza¢ do projektanta celem wyjasnienia.

16. RYSUNKI
Opracowatl:
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1. Kolejnos¢ wykonywania robét:

- szkolenie pracownikoéw w zakresie bhp
- roboty pomiarowe

- roboty ziemne

- podbudowa

- nawierzchnia

- roboty wykonczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych w pasie drogowym:

- podziemna linia energetyczna
- podziemna linia telekomunikacyjna
- sie¢ wodociggowa

3. Elementy mogace stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowie ludzi:

- praca pod ruchem pojazdéw na drodze (roboty wykonywane bez zamknigcia drogi dla
ruchu) — caty okres budowy

- transport technologiczny — ruch pojazdéw oraz roztadunek materiatow

- praca sprz¢tu mechanicznego — uktadarki do masy bitumicznej, walce, réwniarki 1 koparki
przy robotach ziemnych, podbudowie, nawierzchni i robotach wykonczeniowych

- praca w poblizu urzadzen obcych, szczeg6lnie energetycznych 1 telekomunikacyjnych

4. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do realizacji roboét szczegolnie
niebezpiecznych powinien obejmowac:

- zasady kierowania ruchem drogowym

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczeg6lnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby odpowiedzialne przy tego typu pracach

- zasady stosowania przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej

- zapoznanie z ryzykiem zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy
- zasady udzielania pierwszej pomocy

5. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom wynikajacym
z wykonywania robot budowlanych:

Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawuje
odpowiednio kierownik budowy 1 kierownik robot).

Osoba kierujgca pracownikami jest zobowigzana:

- organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy

- dba o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z
przeznaczeniem

- organizowac, przygotowac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi 1 innymi chorobami zwigzanymi z
warunkami $rodowiska pracy

- dba o bezpieczny i higieniczny stan wyposazenia technicznego i sprzetu, a takze o
sprawno$¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem



- wyznaczy¢ osoby odpowiedzialne za: kierowanie transportem technologicznym, kierowanie
praca maszyn i urzadzen, kierowanie ruchem drogowym

- utrzymanie oznakowania budowy zgodnie z wczesniej zatwierdzonym projektem
organizacji ruchu na czas budowy i w nalezytym stanie technicznym

- zapewni staty kontakt z budowa droga telefoniczng lub radiotelefoniczng

- zapewni na budowie umieszczenie instrukcji udzielania pierwszej pomocy oraz obshugi
maszyn 1 urzadzen

- przestrzega zawartych uwag w uzgodnieniach z gestorami sieci

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zdrowia lub zycia pracownikow osoba
kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac

1 podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze zgodnie z tabelg norm przydziatéw srodkoéw
ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce.
Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow
tych srodkéw powinny zapewni¢ przed wystepujacymi zagrozeniami (np. uszkodzenie
glowy, twarzy, wzroku, stuchu)

Kierownik budowy obowigzany jest informowac pracownikéw o sposobach postugiwania si¢
tymi $rodkami.

Opracowal: Wojciech Zawadzinski



