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WYKONAC BRUZDE O GLEBOKOSCI MAX.12cm | WYS. MAX. 30cm
NA DLUGOSCI BELKI WYKONAC PODUSZKI BETONOWE NA PODPORACH | DOKONAC
PODUSTKA PODUSTKA WYPOZIOMOWANIA PODPARCIA. ZAMIAST BETONU ZALECA SIE UZYCIE ZAPRAWY
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et e SZYBKOTWARDNIEJACEJ_TEN-10 firmy "Atlas”
. e NA PODUSZKACH ULOZYC DWUTEOWNIKI | ZABETONOWAC GORNA PRZESTZRER
/ POMIEDZY GORNA POLKA BELKI STALOWEJ A MUREM. BETON DOKIADNIE ZAGESCIC
- [ [ ] | CALOSC BRUZDY OBFICIE ZMOCZYC WODA . DOKLADNIE ZABETONOWAC DOLNA
N 2508y SPAIACE. Mi=T6 0 PRZESTRZEN POMIEDZY DOLNA POLKA A FILARAMI BOCZNYMI. PO OSIAGNIECIU
laskounik 222 PRZEZ BETON WYTRZYMACOSCI MIN 50KG/cm2 NALEZY PRZYSTAPIC DO
6/70/8 | ETAPU. W PRZYPADKU WYKONYWANIA PRAC W SCIANIE ZEWNETRZNEJ | ETAP
hop — DOTYCZY SCIANY OD WEWNATRZ POMIESZCZENA
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/ 14/14 POSTEPOWAC DOKLADNIE JAK W | ETAPIE
4

D. Il ETAP.

n ZALOZYC SRUBY SPINAJACE m16 DLUG. 30cm, WYSZPALDOWAC PRZESTRZEN
et I ETAP POMIEDZY BELKAMI. WYBURZYC SCIANE, ZACHOWUJAC SZCZEGOLNA OSTROZNOSC

PRZY PODPORACH.
| ETAP

UWAGA!!

PRZED ROZBIORKA SCIANY ZALOZYC SRUBY SPINAJECE DWUTEQWNIK|
% BELKI STALOWE OBtOZYC SIATKA STALOWA | OTYNKOWAC.

T STE/FAA /
SUPTK 15/4em SCIANY ISTNIEJACE CEGLA PEENA

SCIANY DO WYBURZENIA

PODWALINA . \
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