OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO -

BUDOWLANEGO.

Obiekt

Przedmiotem inwestyciji jest rozbudowa budynku remizy strazackiej OSP w miejscowosci
Rybieniec w celu poprawy funkcjonalno — uzytkowej budynku.

Inwestycja projektowana jest na dziatce nr 27/5 w obrebie geodezyjnym Rybieniec 0011.

Jest to raczen nieduze zadanie inwestycyjne — projektowana powierzchnia zabudowy rozbudowy
budynku wynosi : 66m2 ( wymiary rozbudowy 6,00mx11,00m).

Projektowana rozbudowa potgczona zostanie z istniejgcg czescig budynku. Rozbudowa
wykonana zostanie w technologii tradycyjnej murowanej z dachem jednospadowym, ptaskim z
pokryciem z papy termozgrzewalnej na petnym deskowaniu.

Powierzchnia nowej zabudowy wynosi 66 m2 a powierzchnia catego budynku po realizacji
inwestycji 321,26m2. Wskaznik powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni dziafki
wyniesie — tj 6,6% ( <8,19% - wartos¢ podana w decyzji o warunkach zabudowy) powierzchni
dziatki 27/5 w miejscowosci Rybieniec w gminie Stolno.
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1.KATEGORIA BUDYNKU : KAT. IX

2. PROGRAM FUNKCJONALNO - UZYTKOWY OBIEKTU
Przewiduje sie rozbudowe budynku ustugowego — remizy OSP w miejscowosci Rybieniec o
pomieszczenia gospodarcze oraz szatnie z zapleczem socjalnym dla istniejgcych pomieszczen
remizy strazackiej. Projektowane pomieszczenia poprawig znacznie funkcjonalno$¢ obiektu.
Przewiduje sie dobudowe pomieszczen od strony elewacji zachodniej — tylnej.
Powierzchnia uzytkowa nowej zabudowy wynosi 55,12 m2.
Whnetrze budynku podzielone jest na dwie niezalezne czesci.
Jedna czes¢ to pomieszczenia uzytkowane przez OSP a druga czes¢ budynku to pomieszczenia
Swietlicy wiejskiej.
Projektowana rozbudowa dotyczy czesci uzytkowanej przez OSP.
Projektowana rozbudowa stanowi powiekszenie istniejgcej strefy pozarowej oznaczonej jako
PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2. Druga cze$¢ budynku ( poza
opracowaniem) — to odrebna strefa ZL Il - przeznaczona do jednoczesnego przebywania do 50
0sob, ktore nie sg statymi uzytkownikami obiektu. W budynku odbywac sie bedg spotkania
strazakow OSP oraz mieszkancéw wsi Rybieniec, osoby przebywajgce w budynku sg jego
statymi uzytkownikami.
W budynku w czesci istniejgcej mamy :

e Czes¢ budynku — Swietlice wiejskg o powierzchni uzytkowej okoto 58,65m2 ( czesc

budynku poza opracowaniem) — strefa pozarowa oznaczona jako ZLIII.
e Czes¢ budynku remizy OSP o powierzchni uzytkowej istniejgcej 87,09m2 - strefa
pozarowa oznaczona jako PM.

Dokumentacja obejmuje czes$¢ budynku uzytkowang przez OSP.
W projektowanej czesci rozbudowy OSP przewidziano:




e Pomieszczenie pomochicze oraz pomieszczenia gospodarcze i szatnie dla strazakow
OSP w Rybiencu.
Pomieszczenia projektowanej rozbudowy potgczone sg z czescig istniejgcg za pomoca
projektowanego przejscia — wyburzenia nowego otworu.

Uwagqga:
o W pomieszczeniach pomocniczym i pom. gospodarczym podtoga i $ciany majg by¢
wykonane tak, aby mozliwe byto tatwe utrzymanie czystosci w tym pomieszczeniu
e Sciany w w/w pomieszczeniach do wysokosci min 2,0m maja byé pokryte
materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie wilgoci oraz
materiatami nietoksycznymi
e Przed przystgpieniem do uzytkowania nalezy wykonaé badanie wody.

3. OPIS OBIEKTU.

Obiekt stanowi raczej rozcztonkowang zabudowe.

Whnetrze budynku podzielone jest na dwie niezalezne czesci.

Jedna czes¢ to pomieszczenia uzytkowane przez OSP a druga czes¢ budynku to pomieszczenia
Swietlicy wiejskie;j.

Projektowana rozbudowa dotyczy czesci uzytkowanej przez OSP.

Geometria dachu oraz wysokos¢ rozbudowy budynku wynikajg z dopasowania projektowanej
czesci do czesci istniejacej.

W czesci rozbudowy przewidziano wykonanie dachu ptaskiego, jednospadowego o kacie
nachylenia potaci dachowej 3 stopnie, powierzchnia dachu rozbudowy wynosi 69m2.

Wysokosc¢ rozbudowy budynku +3,24m, maksymalna wysokos¢ elewaciji frontowej budynku

( dotyczy czesci istniejgcej ) wynosi 4,89m.

Budynek jest jednokondygnacyjny, rozbudowe takze przewidziano jako jednokondygnacyjna.
Szerokosc elewacji frontowej budynku nie ulega zmianie — poniewaz projektowana rozbudowa
Zlokalizowana jest w elewac;ji tylne;.

Budynek nawigzuje do stylistyki typowego prostego budownictwa.

Obiekt prezentuje minimalizm srodkow wyrazu charakterystyczny dla wspoétczesnej architektury.

Konstrukcja rozbudowy opiera sie na $cianach zewnetrznych o grubosci 25 cm, Scianki dziatowe
wewnetrzne takze bedg murowane. Czes¢ istniejaca wykonana jest takze w technologii
murowanej tradycyjne;.

Budynek nie posiada podpiwniczenia.

Posadowienie rozbudowy budynku - bezposrednie na tawach fundamentowych.

Przyjeto rozwigzanie konstrukcyjno — materialowe $cian zewnetrznych polegajgce na
zastosowaniu $ciany zewnetrzne dwuwarstwowe;.

e Sciany fundamentowe — bloczki betonowe od poziomu taw fundamentowych do poziomu
+30 cm ponad poziom terenu, Sciany fundamentowe szeroko$ci 25 cm murowaé z
bloczkéw betonowych M-15 klasy 15 na zaprawie cementowej marki 3 MPa.
Alternatywnie sciany fundamentowe wykona¢ z betonu B10. Na fawach i na wierzchu
Scian fundamentowych nalezy utozy¢ poziomg izolacje przeciwwilgociowg

e Sciany nadziemia parteru murowa¢ z gazobetonu gr. 24 cm na zaprawie cementowo —
wapiennej o wytrzymatosci 5 Mpa

e Scianki dzialowe murowane z gazobetonu gr 12cm.

e izolacja termiczna - styropian EPS 100 gr. 15 cm przy zapewnieniu wspétczynnika
przenikania ciepta dla przegrody : U <=0,20 [W/(m2*K)]

e izolacja termiczna $ciany fundamentowych — styropian EPS 100 gr. 15 cm przy
zapewnieniu wspotczynnika przenikania ciepta dla przegrody : U <=0,20 [W/(m2*K)], w
Scianie oddzielenia pozarowego w osi b — ocieplenie wykona¢ z wetny mineralnej,

e wyprawa elewacyjna ($ciany zewnetrzne) — kolorystyke elewacji przedstawiono na
rysunkach zatgczonych do dokumentacji — w nawigzaniu do czesci istniejgcej. Sciane
oddzielenia pozarowego pomiedzy strefami ( $ciana w osi b) nalezy ociepli¢ wetng
mineralna.

e Podtoga na gruncie - przy zapewnieniu wspotczynnika przenikania ciepta dla przegrody :
U <=0,30 [W/(m2*K)]




Posadowienie bezposrednie na tawach fundamentowych.

Docieplenie dachu wykona¢ z wetny mineralnej przy zapewnieniu przy zapewnieniu
wspotczynnika przenikania ciepta dla przegrody : U <=0,15 [W/(m2*K)],

Okna i drzwi balonowe PCV lub AL wg kolorystyki podanej na rysunkach przy
zapewnieniu wspotczynnika przenikania ciepta dla przegrody : U <=0,90 [W/(m2*K)].
Okno w $cianie oddzielenia pozarowego wykona¢ w klasie EI30.

Drzwi do budynku — nie projektuje sie nowych otworéw drzwiowych zewnetrznych.

4 .CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO.
Stan istniejacy :

powierzchnia zabudowy : 255,26 m2

powierzchnia uzytkowa : 145,74m2 (87,09m2 cze$¢ OSP + 58,65m2 czes¢ uzytkowana
jako swietlica wiejska)

Kubatura catkowita :458,67m3

wysokos¢ catkowita budynku : +4,89m - obiekt niski

szerokos¢ elewaciji frontowej : 19,54m

liczba kondygnaciji — | ( parter)

wielkos¢ strefy pozarowej (ZL Il — 58,65m2, PM 87,09m2) ; — wielkos¢ stref zachowano
<< 8 000 m2

Stan po realizacji inwestycji :

powierzchnia zabudowy : 255,26 + 66,00 = 321,26m2

powierzchnia uzytkowa : 145,74+55,12=200,86m2

Kubatura catkowita : 658,67+159,30=617,97m3

wysokos¢ catkowita budynku : +4,89m - obiekt niski — bez zmian

wysokos¢ rozbudowy budynku : 3,24m

szerokos¢ elewaciji frontowej : 19,54m — bez zmian

liczba kondygnaciji — | ( parter )

wielkos¢ strefy pozarowej (ZL Ill — 58,65m2, PM 87,09+55,12=142,21m2) — wielkosc¢
stref zachowano << 8 000 m2 i 20 000m2.

odlegtos¢ projektowanego budynku:

- w odlegtosci 6,15m od budynku remizy w kierunku potudniowym zlokalizowany jest
budynek mieszkalny jednorodzinny w budowie. Budynki zwrécone sg do siebie $cianami
petnymi.

- w odlegtosci 28m w kierunku wschodnim zlokalizowany jest budynek mieszkalny
jednorodzinny dwulokalowy

- w odlegtosci 16m od projektowanej rozbudowy w kierunku potudniowo — zachodnim

zlokalizowany jest budynek gospodarczy.




Ip NAZWA POMIESZCZENIA — | m2
dotyczy czesci uzytkowanej
przez OSP
Czes¢ istniejgca
1.1 | Pomieszczenie 49,24
1.2 | Sala spotkan 30,11
1.3 | Pom. socjalne 5,45
1.4 | Toaleta 2,29
Czes¢ projektowana
1.5 | Szatnia oSP 25,63
1.6 | Pom. gospodarcze 18,85
1.7 | Pom. pomocnicze / 4,54
magazynek
1.8 | Pom. wc 6,10
RAZEM : 87,09+55,12=142,21m2 ( dotyczy
czesci objetej opracowaniem — tylko OSP)

5. OPINIA GEOTECHNICZNA ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE
POSADOWIENIA OBIEKTU.

Ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia.

Zaliczenie obiektu do kategorii geotechnicznej.

Rozbudowa budynku jednokondygnacyjnego budynku remizy strazackiej zalicza sie do pierwszej
kategorii geotechnicznej —obiekt budowlany w prostych warunkach gruntowych, w przypadku,
ktérych mozliwe jest zapewnienie minimalnych wymagan na postawie doswiadczen.

Istniejacy budynek sSwietlicy wiejskiej posadowiony jest w sposob tradycyjny na fawach
fundamentowych i nie wystepujg spekania $cian i fundamentoéw co $wiadczy¢ moze o wkasciwym
podfozu gruntowym.

Okreslenie warunkéw gruntowych :

Dla projektowania przyjeto zaleganie w podtozu piaskéw drobnych o Id =0,40

Przyjeto poziom wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia budynku, zwierciadto wody
gruntowej ponizej projektowanego posadowienia oraz brak niekorzystnych zjawisk geologicznych.
Umowny poziom posadowienia fundamentow przyjeto na gtebokosci tj. — 1,10 m ponizej poziomu
terenu.

Po stwierdzeniu innych od przyjetych warunkéw geotechnicznych gruntu
projektant obiektu zmienia jego kategorie.

W przypadku rozpoznania innych niz zatozono warunkéw geotechnicznych nalezy poinformowac
jednostke projektowag w celu weryfikacji przyjetych zatozen

Fundamenty zaprojektowano w postaci taw fundamentowych z betonu B25. Wysokos¢ taw —

40 cm, szerokosci wg rysunku rzutu fundamentéw, na warstwie podktadowej o grubosci 10 cm

z betonu B10, na gruncie rodzimym.

Pod catoscig taw wyla¢ podkiad z chudego betonu B 10 gr .10 cm

Otulina zbrojenia fundamentéw 5 cm.

Fundamenty zaprojektowano w prostych warunkach gruntowych w pierwszej
kategorii geotechnicznej

6. LICZBA LOKALI MIESZKLANYCH
Nie dotyczy.

7. LICZBA LOKALI MIESZKLANYCH DOSTEPNYCH DLA 0SOB
NIEPELNOSPRAWNYCH
NIE DOTYCZY.

8. OPIS DOSTOSOWANIA OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH |
STARSZYCH.




Czes¢ budynku objeta opracowaniem ze wzgledu na specyfike pracy uzytkownikdéw obiektu nie
ma potrzeby dostosowywania dla osob niepetnosprawnych. Sala spotkan strazakéw dostepna
jest dla oséb niepetnosprawnych — wejscie do budynku nie posiada barier architektonicznych.
Zastosowano drzwi zewnetrzne o szerokosci min 90cm zapewniajgce mozliwosé dostepu dla
0s6b poruszajgcych sie na wbzkach inwalidzkich — przewidziano powigkszenie otwordw
drzwiowych do min 90cm.

9. WPLYW OBIEKTU NA SRODOWISKO | OBIEKTY SASIEDNIE.

Projektowany obiekt nie wywiera wptywu na $rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

Przyjete w przedmiotowym projekcie, rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie
majg negatywnego wptywu na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane,
w zwigzku z czym inwestycje objeta przedstawionym opracowaniem mozna uzna¢ za
nieucigzliwg.

Wystepujace na terenie dziatki grunty budowlane, na podstawie przepiséw ustawy o ochronie
gruntéw rolnych i lesnych nie zaliczane sg do gruntéw chronionych.

Zapotrzebowanie na wode i odprowadzenie $ciekédw — przewiduje sie zapotrzebowanie na
potrzeby bytowe uzytkownikéw obiektu — okoto 400 dm3/miesigc - obiekt uzytkowany bedzie
sporadycznie.

Nie przewiduje sie montazu w budynku statych urzgdzen gasniczych — zapotrzebowanie na wode
do celoéw przeciwpozarowych nie jest wymagane.

Nie jest wymagane takze zapotrzebowanie na wode do celéw technologicznych.

Z obiektu odprowadzane bedg jedynie Scieki bytowe.

Odprowadzenie sciekdéw — przewiduje sie do podigczenie do istniejgcych urzgdzenh wraz z
odprowadzeniem $ciekow do gminnej kanalizacji sanitarne;j.

Emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych
Nie przewiduje sie emisji zanieczyszczen ponad okreslone w normach pod warunkiem
zastosowania zgodnych z projektem urzgdzen i instalaciji.

Rodzaj wytwarzanych odpadéw — przewiduje sie wytwarzanie odpadéw bytowych wraz z
segregacjg odpadéw. Na planie zagospodarowania zlokalizowano miejsce na $mietniki.
Usuwanie odpadéw — umowa z gming Stolno.

Emisja hataséw oraz wibraciji

Budynek zbudowany zgodnie z projektem nie wprowadza szczegdlnej emisji hataséw i wibraciji.
Whptyw na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne
Budynek w stanie projektowanym z uwagi na matg wysokos¢ nie powoduje szczegolnego
zacieniania otoczenia, a ptytkie fundamentowanie nie powoduje zagrozenia naruszenia uktadow
korzeniowych drzew. W bezposrednim sgsiedztwie terenu budowy nie wystepujg drzewa i
krzewy do wycinki.

Obiekt i wuzbrojenie terenu nie wprowadzajg szczegolnych zaktdocen w ekologicznej
charakterystyce powierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych.

Wptyw inwestycji na srodowisko.

Wg Rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywa¢ na Srodowisko Inwestycja nie nalezy do przedsiewziec
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko oraz nie nalezy do przedsiewziecia moggcego
negatywnie oddziatywac¢ na obszar Natura 2000.

Planowana inwestycja nie ogranicza dotychczasowych funkcji zagospodarowania terenu
wystepujgcych na dziatkach sgsiednich.

Projektowany obiekt nie powoduje :

- emisji zanieczyszczen gazowych

- nie powoduje wytwarzania odpadow moggcych oddziatywaé na srodowisko,

- nie powoduje emisji drgan ani promieniowania,

- nie powoduje wpltywu na istniejgcy drzewostan ( ze wzgledy na niewystepowanie),
powierzchnie ziemi oraz wody podziemne i powierzchniowe.

Budynek zaprojektowany z materiatow ekologicznych, zastosowane rozwigzania ogrzewania i
odprowadzania nieczystosci odpowiadajg przepisom obowigzujgcym normom i przepisom
prawnym.

Teren inwestycji nie nalezy do obszaréw szkdd gorniczych.




Teren projektowanej inwestycji jest potozony poza obszarami chronionymi w zakresie ochrony
zabytkow.
Na terenie lokalizacji inwestycji nie wystepujg stanowiska archeologiczne.

10. /_-\NALIZ'A TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYC’H | EKONOMICZNYCH
MOZLIWOSCI REALIZACJI WYDAJNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH
ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO

Dostepne nosniki energii:

- wegiel kamienny

- gaz ptynny

- biomasa

- gaz ziemny z sieci

- ciepto z ogolnomiejskiej sieci cieptowniczej

- energia elektryczna

- energia stoneczna

- energia wiatru

- energia geotermalna.

W oparciu o aktualne informacje brak jest mozliwosci realizacji wysoce wydajnych systemow
alternatywnych w ramach ekonomicznych mozliwosci Inwestora.

Zamiana ogrzewania z przewidzianego w budynku ogrzewania na inny system grzewczy z
ekonomicznego punktu widzenia jest nieuzasadnione — ze wzgledu na mozliwo$¢ wykorzystania
istniejgcych rozwigzan.

11. ANALIZA TECHNICZNYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI
WYKORZYSTANIA URZADZEN , KTORE AUTOMATYCZNIE REGULUJA
TEMPERATURE W POMIESZCZENIACH

Ekonomiczne mozliwosci Inwestora pozwalajg na zastosowanie termostatycznych gtowic
grzejnikowych jako urzgdzenia automatycznie regulujgcego temperature pomieszczen.

12. ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDYNKU.
Budynek zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje zapewniajgcych uzytkowanie obiektu

zgodnie z przeznaczeniem :
e wodociggowa i kanalizacyjna z sieci gminnej — z istniejgcego przylgcza poprzez
rozbudowe urzadzen
o Elektryczna z sieci energetycznej — z istniejgcego przytacza
e Ogrzewanie budynku — rozwigzanie indywidualne — klimatyzator z funkcjg grzania oraz
grzejniki elektryczne
o Wentylacja grawitacyjna

13. DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ DLA OBIEKTU.
Dziatka 27/5 w miejscowosci Rybieniec jest zabudowa budynkiem remizy strazackiej.

Czes¢ budynku objeta opracowaniem stanowi wydzielong strefe pozarowg o znaczona jako PM o
gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

Odlegtosci od innych obiektow.
- w odlegtosci 6,15m od budynku remizy w kierunku potudniowym zlokalizowany jest budynek

mieszkalny jednorodzinny w budowie. Budynki zwrdcone sg do siebie scianami petnymi.

- w odlegtosci 28m w kierunku wschodnim zlokalizowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny
dwulokalowy

- w odlegtosci 16m od projektowanej rozbudowy w kierunku potudniowo — zachodnim

zlokalizowany jest budynek gospodarczy.




Budynek wraz z rozbudowg objetg opracowaniem stanowi odrebng wydzielong strefe pozarowa
PM o gestosci obcigzenia do 500 MJ/m2 i powierzchni uzytkowej 142,21 m2, przy dopuszczalnej
powierzchni 20 000 m2.

Dojazd pozarowy.
Dojazd pozarowy do projektowanego budynku — poprzez istniejacy zjazd z drogi powiatowe;j
nr 1609C asfaltowej — na dotychczasowych warunkach.

Parametry wystepujacych substancji palnych.

W budynku nie przewiduje sie przechowywania substancji palnych i niebezpiecznych ogniowo.
Kottownia zlokalizowana jest w odrebnym budynku.

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywane obcigzenie ogniowe, przewidywana
liczba os6b w budynku.

Budynek uzytkowany jest jako remiza OSP oraz sala spotkan dla mieszkancéw wsi Rybieniec —
kategoria zagrozenia ludzi ZLIll oraz PM — cze$¢ wydzielona pozarowo.

W budynku przedmiotowym nie wystepuje pomieszczenie oraz strefy zagrozenia wybuchem.
Podziat budynku na strefy pozarowe.

Projektowany budynek stanowi dwie odrebne strefy pozarowe ZL lll i PM o gestosci
obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz odpornos¢ ogniowa i stopien
rozprzestrzeniania ognia elementow budowlanych.

ZL lll -wymagane ,,D” oraz PM o gestosci obciazenia ogniowego do 500 MJ/m2
— wymagane :"E”

Element ustroju | Wymagan Zastosowane
budowlanego a Rozwigzanie
odpornosc¢
ogniowa
Gtowna R30 Gtoéwna konstrukcje nosna budynku stanowig $ciany murowane
konstrukcja nosna z gazobetonu grubosci 24cm na zaprawie cem- wap.- wykonane
budynku R60
(Sciany )

Konstrukcja dachu Konstrukcja drewniana zabezpieczona do klasy NRO.

Stropy REI 30 Nie wystepuje

Sciany zewnetrzne | El 30 Sciany z gazobetonu na zaprawie cementowo-wapiennej,
grubosci 24 cm tynkowane.

Sciana projektowana w osi b powinna byé wykonana w klasie
REI60, okna w tej $ciana EI30+ ocieplenie bezwzglednie
wykonane z wetny mineraine;.

Sciany - Wykonane bedg jako murowane gazobetonu 12cm
wewnetrzne
Pokrycie dachu - Pokrycie dachu z papy termozgrzewalne;j.

Warunki ewakuacji.
Ogodlna charakterystyka drog pozarowych.
Ewakuacja z pomieszczeh z projektowanej rozbudowy - bezposrednio na zewnatrz — dtugosé
dojscia — max odl okoto 16m.
Parametry pozarowe drog ewakuacyjnych.
Min szerokos¢ na poziomej drodze ewakuacyjnej 1,40m
W budynku nie wystepujg schody wewnetrzne.
Oswietlenie ewakuacyjne , awaryjne.
o Na nieoswietlonych $wiattem dziennym ciggach komunikacyjnych nalezy
zapewnic o$wietlenie awaryjne na nastepujgcych warunkach dotyczy to tylko




pomieszczenh ZL 1l ( w budynku objetym opracowaniem taki cigg
komunikacyjny nie wystepuje).

e Oznakowanie drog ewakuacyjnych.

¢ Budynek nalezy oznakowa¢ znakami ochrony przeciwpozarowej — ewakuacja,
w sposob zapewniajgcy dostarczenie informacji niezbednych do ewakuac;ji.

o Nalezy za pomocg czytelnych znakéw oznakowac¢ drogi ewakuacyjne oraz
wyjscia z budynku.

Elementy wystroju wnetrz i wyposazenia statego.

Zabrania sie stosowania do wykonczenia wnetrz w budynku materiatéw tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Na drogach
ewakuacyjnych zabrania sie stosowania materiatow tatwo zapalnych.

Wykfadziny podtogowe przynajmniej trudno zapalne, sufity podwieszane wykonane z materiatow
nie zapalnych, nie kapigcych nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Instalacja elektroenergetyczna - budynek nalezy wyposazy¢ w przeciwpozarowy wytgcznik pradu
, Zlokalizowany w poblizu wejscia gtbwnego do budynku.

Instalacja odgromowa - budynek wymaga ochrony odgromowej podstawowe;.

Instalacja grzewcza — ogrzewanie elektryczne.

Dobér urzadzen przeciw pozarowych.

W budynku nie przewiduje sie instalacji sygnalizacji pozaru.

Nie przewiduje sie montazu hydrantéw wewnetrznych.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru — hydrant zlokalizowany w odlegtosci 8m od budynku.

Podreczny sprzet gasniczy — rozmieszczenie.
Dla budynku nalezy stosowac¢ nastepujgce zasady wyposazenia i rozmieszczenia w podreczny
sprzet gasniczy:
¢ Podstawowym rodzajem srodka gasniczego powinny by¢ gasnice proszkowe
wypetnione proszkiem ABC
e Budynek nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w ilosci 2kg srodka
gasniczego w jednej jednostce w ilosci 1 szt. na kazde 100m2.
e Przy rozmieszczaniu gasnic nalezy pamieta¢ aby :
-Gasnice rozmieszcza¢ w miejscach tatwo dostepnych i widocznych , przy wejsciach i
przy wejsciach i korytarzach , przy wyjsciach na zewnagtrz pomieszczen.
-Gasnice umieszczac w miejscach nie narazonych na dziatanie zrodet ciepta (grzejniki i
piece) oraz na uszkodzenia mechaniczne.
-Do sprzetu zapewni¢ dostep o szerokosci min.1m
-Odlegtos¢ dojs¢ do gasnic nie powinna by¢ dtuzsza niz 30m
-Oznakowanie miejsc usytuowania gasnic wykonac zgodnie z Polskg Normg PN-92/M-
01256/01. Znaki Bezpieczenstwa , ochrona przeciwpozarowa.

Warunki formalno-prawne.

Rozpoczecie eksploatacji budynku moze nastgpi¢ gdy:

Zostaty spetnione wymagania przeciw pozarowe

Sprzet i urzgdzenia pozarnicze i ratownicze oraz srodki gasnicze zapewniajg skuteczng ochrone
przeciwpozarowa.

Ustalone zostaty sposoby postepowania na wypadek powstania pozaru lub innego miejscowego
zagrozenia w dokumencie — ,, Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego”

Zaznajomiono pracownikéw z przepisami bezpieczenstwa przeciw pozarowego.

Budynek nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg ds. zabezpieczen p. pozarowych,
Kategoria ZLIllI i PM o gestosci obcigzenia ogniowego do 500 MJ/m2, budynek niski
o powierzchni nie przekraczajgcej 1 000m2 — wg ROZPORZADZENIE MINISTRA
SPRAW WEWNETRZNYCH | ADMINISTRACJI1)

z dnia 17 wrzesnia 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania
dziatki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego




oraz projektu urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z
wymaganiami ochrony przeciwpozarowe.

Obiektami budowlanymi istotnymi ze wzgledu na konieczno$é zapewnienia ochrony
zycia, zdrowia, mienia lub srodowiska przed pozarem, kleskg zywiotowg lub innym
miejscowym zagrozeniem, ktérych projekty zagospodarowania dziafki lub terenu,
projekty architektoniczno-budowlane oraz projekty techniczne wymagajg
uzgodnienia, NIE SA :

- budynki niskie (N) zawierajgcy strefe pozarowg o powierzchni przekraczajgcej 1000
m2 , zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL Ill, obejmujgca kondygnacje
pierwsza.

- obiekt budowlany zawierajgcy strefe pozarowg PM, jezeli zachodzi co najmniej
jeden z nastepujgcych warunkow:

a) powierzchnia strefy pozarowej PM przekracza 1000 m2 i gestos¢ obcigzenia
ogniowego przekracza 500 MJ/m2.

BUDYNEK REMIZY OSP W RYBIENCU MA POWIERZCHNIE do 200 m2 | JEST
TO OBIEKT JEDNOKONDYGNACYJNY — PARTEROWY.




