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RYBIENIEC ROZBUDOWA

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 28034 Uzytkownik: KN+

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1 Wykonanie ogrodzenia budowy, wykonanie zaplecza budowy, zamontowanie |kpl
d.1|kalk. wlasna |tablicy budowy . wraz z demontazem oraz utylizacja odpadéw budowlanych
powstatych podczas wznoszenia
1.00 kpl 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1|/0122-01
(7*12)*1.1 m3 92.400
RAZEM 92.400
3|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0126-01 spycharek
7*11 m?2 77.000
RAZEM 77.000
4|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek - dodatek |m2
d.1/0126-02 za kazde dalsze 5 cm grubosci
Krotnos¢ = 3
7*11 m?2 77.000
RAZEM 77.000
5|/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na m3
d.1/0217-04 odktad w gruncie kat.1ll
(6+11+6)*(1.2-0.45) m3 17.250
RAZEM 17.250
6/KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdéw ze skarpami w gruncie kat.I-lll z przerzutem na |m3
d.1|0501-01 odl.do 3 m
(6*2+11)*0.7 m3 16.100
RAZEM 16.100
2 FUNDAMENTY
7|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m- z zastosowaniem |m3
d.2|0202-01 pompy do betonu
(5.7+10.40+5.70+1.12)*0.6*0.4 m3 5.501
RAZEM 5.501
8|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie - |t
d.2{0290-01 strzemiona
<tAWA £1>(5.7+10.40+5.70+1.12)*0.222*4*1.2*0.001 t 0.024
RAZEM 0.024
9|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkoéw i budowli - prety zebrowane |t
d.2|{0290-02 - zbrojenie gtéwne
<tAWA £1>(5.7+10.40+5.70+1.12)*0.888*4*1.2*0.001 t 0.098
RAZEM 0.098
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco taw |m2
d.2|0604-02 fundament.betonowych
Krotnos¢ = 2
(5.7+10.40+5.70+1.12)*0.7 m?2 16.044
RAZEM 16.044
11|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej gr 25cm m3
d.2|0101-06
0.25*(5.7+10.40+5.70+1.12)*1.15 m3 6.590
RAZEM 6.590
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku |m?2
d.2|0603-07 asfalt.- pierwsza warstwa
(5.7+10.40+5.70+1.12)*1.15*2 m?2 52.716
RAZEM 52.716
13|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z lepiku |m2
d.2|0603-08 asfalt.- druga i nast.warstwa
52.716 m?2 52.716
RAZEM 52.716
14|KNR 0-23 Docieplenie $cian z betonu ptytami styropianowymi - przy uzyciu got. zapraw |m?2
d.2(2614-03 klejgcych wraz z przyg. podtoza i reczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mie-
analogia szanki
(5.7+10.40+5.70)*1.15 m?2 25.070
RAZEM 25.070
15/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej zbiornikéw,ba- | m2
d.2|0607-02 sendw itp.- izolacja scian fundamnetowyc z foli kubetkowej
analogia
(5.7+10.40+5.70)*0.7 m?2 15.260
RAZEM 15.260
16|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na goraco $cian |m?2
d.2|0604-02 fundamentowych
(5.7+10.40+5.70)*0.3 m?2 6.540
RAZEM 6.540
3 KONSTRUKCJA PRZYZIEMIA
17|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysoko$ci do 4.5 m z bloczkéw z  [m2
d.3/0107-01 bet.komoérkéw.grubosci 24 cm
analogia
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Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 28034 Uzytkownik: KN+

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
18.30+18.30+10.40*2.35 m?2 61.040
-1*2*2-0.6*0.6*2 m?2 -4.720
RAZEM 56.320
18/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.3|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komoérkowego
analogia
zamurowania otworow
(0.87*1.32*3+0.57*1.25+0.6*0.6*2)*0.4 m3 1.951
RAZEM 1.951
19/KNR 4-01 Stemplowanie w wysokosci do 4 m deskowan konstrukcji m2
d.3|0201-01
stemplowanie przed wykonaniem wyburzen - przejscie do rozbudowy
3.0"3.5 m?2 10.500
RAZEM 10.500
20|KNR 4-01 Wykucie gniazd o gtebokosci 2 ceg. w scianach z cegiet na zaprawie cemento-|gniazd.
d.3|0346-04 wo-wapiennej dla belek stalowych
< pod oparcie nowych nadprozy stalowych w miescu wyburzen> 2 gniazd. 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR 2-02 Ptyta stropowa o grub.10cm i pow.miedzy belkami do 5 m2 w deskowaniu U- |m2
d.3|0256-01 Form
analogia Krotnos¢ = 1.5
< poduszka betonowa do wykonania oparcia belek stalowyc> 0.3*0.3*0.15*2 |m?2 0.027
RAZEM 0.027
22|KNR 4-01 Woykonianie i montaz $ciggow kg
d.3|1301-01
analogia
< montaz belk stalowych w nowowprojektowanych otowrach okiennych oraz kg 79.000
wyburzeniach z 2x IPE160(15,8kg/mb) > (2.5*2)*15.8
RAZEM 79.000
23|KNR 2-02 Otwory w $Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr.- wyburzenia w cz.|m
d.3|0126-05 istniejacej
analogia
powiekszenie istn otowrow drzwiowych
1.5*2*2 m 6.000
RAZEM 6.000
24|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci do 9 m (do 2 kondygna-|m3
d.3/0102-01 cji) na zaprawie wapiennej
< wyburzenia $cian - nowe przejscie oraz powigszkenie otowréw drzwiowych
2x >
2.40*2.070.28 m3 1.344
0.6*0.38*4 m3 0.912
RAZEM 2.256
25|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaly z pustakéw betonowych m
d.3|0122-07
4.0*4 m 16.000
RAZEM 16.000
26|KNR 2-02 Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $r.gr.7cm m2
d.3|0219-05
0.8*0.3 m?2 0.240
RAZEM 0.240
27|KNR 2-02 Tynki zwykte kat. Il na kominach m2
d.3|0902-05
(0.72+0.72+0.25+0.25)*1.5 m?2 2.910
RAZEM 2.910
28|KNR 2-02 Wieniec zelbetowy W1 35x24 cm m3
d.3|0212-12
analogia
(5.7+5.7+10.40)*0.35*0.24 m3 1.831
RAZEM 1.831
29|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety gtadkie - t
d.3|0290-01 strzemiona
(5.7+5.7+10.40)*4*0.888*0.001 t 0.077
RAZEM 0.077
30{KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - prety zebrowane |t
d.3/0290-02 - zbrojenie gtéwne
(5.7+5.7+10.40)*0.222*4*0.001*1.15 t 0.022
RAZEM 0.022
4 DACH
31|KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.4|0406-02 drew
11.200.14*0.14+11.20%0.1*0.2 m3 0.444
drew
RAZEM 0.444
32|KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy |m3
d.4|0408-06 nasyc.
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1 szt okna w klasie EI30

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 28034 Uzytkownik: KN+

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
6.4*0.1*0.2*15 m3 1.920
RAZEM 1.920
33|KNR AT-09 |Folie wstepnego krycia (FWK) uktadane na krokwiach - rozstaw kontrtat 1,00 |m2
d.4/0103-03 m
6.25*11.20 m?2 70.000
RAZEM 70.000
34|KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych z tarcicy nasyc. m2
d.4|0410-01
6.25"11.20 m?2 70.000
RAZEM 70.000
35|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg na podtozu drewnianym dwuwarstwowo m2
d.4|0501-02
6.25*11.20 m?2 70.000
RAZEM 70.000
5 OBROBKI BLACHARSKIE
36|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW tgczone na uszczelki - potokragte o $r. 125 mm m
d.5|0524-01
11.20 m 11.200
RAZEM 11.200
37|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm m
d.5/0531-03
3.0 m 3.000
RAZEM 3.000
38|KNR-W 2-02 |Obrébki przy szer. w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej m2
d.5|0514-01
(11.20+6.25+6.25)*0.25 m?2 5.925
RAZEM 5.925
6 PODKLADY
39|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.6/1101-07
5.7*10.16*0.6 m3 34.747
RAZEM 34.747
40|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym m3
d.6/1101-01
5.710.16*0.1 m3 5.791
RAZEM 5.791
41|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- |m?2
d.6/0607-01 posadzkowe- folia PE min. 0,3mm
25.63+6.1+4.54+18.85 m?2 55.120
RAZEM 55.120
42|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.6/0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa
25.63+6.1+4.54+18.85 m?2 55.120
RAZEM 55.120
43|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na wierz- |m?2
d.6|0609-04 chu konstr.na sucho - kazda nast.warstwa
25.63+6.1+4.54+18.85 m?2 55.120
RAZEM 55.120
44|NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej o |m?2
d.6|202 1132-01 |gr. 5cm
25.63+6.1+4.54+18.85 m?2 55.120
RAZEM 55.120
45/NNRNKB (z.VIl) Warstwy wyrownawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomujgcej - m2
d.6/202 1132-02 |dodatek lub potrgcenie za zmiane grubosci o 1 cm
25.63+6.1+4.54+18.85 m?2 55.120
RAZEM 55.120
7 SCIANKI DZIALOWE
46|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm m2
d.7|/0121-03
18.30+5.45*2.9+2.0*2.9-1*2.1*3 m?2 33.605
RAZEM 33.605
47|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. L19 m
d.7|/0126-05
1.5*3 m 4.500
RAZEM 4.500
8 STOLARKA ZEWNETRZNA
48|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe- drzwi zewnetrzne kompletne m2
d.8/1040-01
analogia
< powigkszenie drzwi zew do sali >
1.0*2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
49/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob- |m?2
d.8({1023-09 rébkg obsadzenia o pow. do 2.0 m2
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1.0*2*2 m?2 4.000
RAZEM 4.000
50|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z m2
d.8(1023-05 obrébka obsadzenia o pow. do 1.0 m2
0.6*0.6*2 m?2 0.720
RAZEM 0.720
51|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m- M=papapety z konglominatu |mb
d.8/0129-02
analogia
2.1*2+0.7*2 mb 5.600
RAZEM 5.600
9 STOLARKA WEWNETRZNA
52|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o pow. do 1.6 m2|m?2
d.9(1017-03 oszklone szybg o pow. do 0.2 m2 fabrycznie wykonczone- ZGODNIE Z ZE-
STAWNIENIEM STOARKI- drzwi kompletne z klamka (drzwi lepszej jakosci ,
wzmocnine, trzy zawiasy, lepsza mocniejsza konstrukcja, klamki, szyldy lep-
szej jakosci, z nawiewami w dolnej czesci)
0.9*2*4 m?2 7.200
RAZEM 7.200
53|KNR-W 2-02 |Oscieznice drewniane zwykte- OSWIEZNICE WEWNETRZNE FABRYCZNE Z|m2
d.9{1026-01 MASKOWNICA (nalezy zamontowa¢ wraz z opaskami i listwami wykanczajg-
analogia cymi)
(1+1+2.05)*4 m?2 16.200
RAZEM 16.200
10 TYNKI
54/ KNR K-04 Tynki cementowo-wapienne na $cianach na podtozu gazobetonowym wykony- |m2
d.10{0304-01 wane mechanicznie lekkie grubosci 15 mm z zaprawy TYNK 555
17.6+17.6+17.6+17.6+(4.59+5.45)*3.2+(4.59+3.6+2.27)*2.7+(3.06+2.27+5.45) |m2 152.532
*2.8-1*2*6-2.0*2.0+0.45*2*3+0.87*1.32*3+0.57*1.25+0.6*0.6*2
RAZEM 152.532
55|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m2
d.10{0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
6.25"11.2 m?2 70.000
RAZEM 70.000
56|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z plyt uktada- |m?2
d.10/0613-04 nych na sucho - kazda nast.warstwa
6.25*11.20 m?2 70.000
RAZEM 70.000
57|KNR-W 2-02 |Izolacja z foli paroizolacyjnej m2
d.10{0606-01
analogia
6.25*11.20 m?2 70.000
RAZEM 70.000
58| KNR-W 2-02 |lzolacja z foli paroprzepuszczalnej sufit podwieszany m2
d.10{0606-01
analogia
6.25*11.20 m?2 70.000
RAZEM 70.000
59|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.10{2008-04 stropach na rusztach
analogia
ptyty GKF na stelarzu metalowym w klasie EI30
6.25"11.20 m?2 70.000
RAZEM 70.000
60|KNR K-04 Gtadzie gipsowe jednowarstwowe, grubosci 3 mm, wykonywane recznie na m2
d.10{0305-04 stropach na podtozu z tynku
analogia
70+152.532 m?2 222.532
RAZEM 222.532
11 WYKONCZENIE WNETRZA
61|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych i z ptyt |m2
d.11{0201-02 gipsowo-kartonowych z jednokrotnym gruntowaniem
222.532-26.696+5.6*3+5.02*3+2.74*2.9 m?2 235.642
RAZEM 235.642
62|NNRNKB (z.IV) Licowanie $cian o pow.ponad 5 m2 ptytkami glazurowanymi o wym. m2
d.11/202 0838-04 |20x25 cm na zaprawie klejowej (ptytki szkliwione o wymiarach 30x25cm gat. |
dopuszcza sie zmiane rozmiaru przez Zamawiajgcego)
2.8*3.06*2+2*2.8*2-1*2+0.6*0.6 m?2 26.696
RAZEM 26.696
63| NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 40x40 cm lu-|m?2
d.11/202 1119-11 |zem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 ( gat. |,
analogia wym.40x40cm , V klasa $cieralnosci , grubo$¢ min 8 mm dopuszcza sie zmia-
ne rozmiaru przez Zamawiajacego)
25.63+18.85 m?2 44.480
RAZEM 44.480

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 28034 Uzytkownik: KN+




RYBIENIEC ROZBUDOWA

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
64| NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 40x40 cm lu-|m?2
d.11/202 1118-11 |zem na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 8 m2 ( gat. |,
analogia wym.40x40cm , V klasa $cieralnosci , grubo$¢ min 8 mm dopuszcza sie zmia-
ne rozmiaru przez Zamawiajgcego)
6.1+4.54 m?2 10.640
RAZEM 10.640
12 WYKONCZENIE ZEWNETRZNE
65|KNR 0-23 Docieplenie $cian z gazobetonu ptytami z wetny mineralnej - system ROKER - |m2
d.12|2615-01 przy uzyciu got. zapraw klejacych wraz z przyg. podfoza i reczne wyk. wyprawy
elew. z got. suchej mieszanki
przyjeto docieplenie rozbudowy z wetny mineralnej - catos¢
2.65"11+17.4*2-1*2*2 m?2 59.950
RAZEM 59.950
66|KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw gtadkich bez grunto- |m?2
d.12]0202-02 wania
analogia
59.950 m?2 59.950
RAZEM 59.950
67|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.12|202 0541-02 |cm- parapety zewnetrzne
analogia
2.1*2+0.7*2 m?2 5.600
RAZEM 5.600

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 28034 Uzytkownik: KN+




