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1.0. Inwestor
Gmina Stolno Stolno 112
86-212 Stolno

2.0. Podstawa projektowania
2.1. Uzgodnienia z Inwestorem.
2.2. Wytyczne projektowe dla spetnienia wymagan ochrony przeciwpozarowe;j
2.3. Obowigzujagce normy i przepisy

3.0. Rozwiazania instalacyjne
3.1. Rozbudowa istn. rozdzielnicy gtéwnej budynku i wewnetrzna linia zasilajaca

W istn. rozdzielnicy gtéwnej budynku nalezy zabudowa¢ rozigcznik bezpiecznikowy np. typu
R303 z wktadkami 20A, poprzez tak zabudowane pole nalezy zasili¢ proj. kablem typu YKYZo5x6mm?2
proj. rozdzielnice wydziatowg , TP”. Proj. kabel uktada¢ w rurze PCV37mm pod tynkiem.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-482
ti. w sieci typu ,TN-S” jako piecioprzewodowa (L1,L2,L3,N,PE) stosujgc prowadzenie oddzielnie
przewodu neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE”.

Istniejaca moc przyfaczeniowa przydzielona dla istn. budynku w petni pokrywa zapotrzebowanie
w energie elektryczng réwniez dla czesci rozbudowywanej.

3.2. Rozdzielnica wydziatowa ,,TP”

Projektuje sie rozdzielnice ,TP”, ktoérg nalezy wykona¢ wg rys. E2 i wyposazyé w
zabezpieczenia nadprgdowo-zwarciowe, roznicowo-prgdowe oraz ochronniki przeciwprzepieciowe.
Rozdzielnice wykonaé w oparciu o obudowe min. 48 modutowg podtynkowg w stopniu ochrony IP40.

3.3. Instalacja oswietlenia podstawowego

Instalacje elektryczne oSwietlenia podstawowego nalezy wykonaé przewodem typu
YDY3x1,5mm2, YDY4x1,5mm2 i zasili¢ z proj. rozdzielnicy ,TP”. Instalacje nalezy wykona¢ jako
podtynkowe. Lokalizacja poszczegoélnych opraw oswietleniowych oraz ich typy zostaty przedstawione na
rys. E1.

Przed przekazaniem oswietlenia do uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary natezenia
oswietlenia. W czasie uzytkowania klosze i odblysniki opraw nalezy utrzymywaé w czystosci, aby
zachowac¢ odpowiedni strumien Swietiny, a tym samym i wymagany poziom natezenia oswietlenia w
poszczegdlnych pomieszczeniach.

W pomieszczeniach nalezy zastosowac osprzet bryzgoszczelny min. IP44. Puszki rozgatezne i
poziome ciggi przewodéw montowac, wykonywacé pod sufitem.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-482
ti. w sieci typu ,TN-S” jako tréjprzewodowg (L,N,PE) stosujgc prowadzenie oddzielnie przewodu
neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE”.

3.4. Instalacja oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

Instalacje elektryczne oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nalezy wykonaé przewodami
typu YDY3x1,5mm2 i zasili¢ z proj. rozdzielnicy ,TP”. Instalacje nalezy wykonac jako podtynkowe.
Lokalizacja poszczegdlnych opraw oswietleniowych oraz ich typy zostaty przedstawione na rys. E1.

Oprawy awaryjne i ewakuacyjne to oprawy wydzielone, ktére fabrycznie wyposazone powinny
by¢ w ukt. awaryjnego zasilania min. 1h uktad autotestu oraz posiadac certyfikat CNBOP. W ciggach
komunikacyjnych projektuje sie oprawy zapewniajgce min. 1Ix.

Przed przekazaniem os$wietlenia do uzytkowania nalezy wykonaé pomiary natezenia
oswietlenia. W czasie uzytkowania klosze i odbtysniki opraw nalezy utrzymywaé w czystosci, aby
zachowac¢ odpowiedni strumieh $wietlny, a tym samym i wymagany poziom natezenia o$wietlenia w
poszczegdlnych pomieszczeniach.

Dodatkowo nalezy zabudowaé fotoluminescencyjne znaki ewakuacyjne /strzatki kierunkowe/
np. f-my “KENLIGHT”, ktére zgodnie z PN-92/N-01256/02 wraz z oprawami ewakuacyjnymi stanowig
oznaczenie drog ewakuacyjnych.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z wymogami PN-IEC 60464-4-41-2000 tj. w sieci typu ,TN-S”
jako trojprzewodowg (L,N,PE) stosujgc prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego ,N” oraz
ochronnego ,PE”.

3.5. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd wtyczkowych nalezy wykonaé¢ przewodem typu YDY3x2,5mm? i zasili¢ z proj.
rozdzielnicy ,TP”. Instalacje nalezy wykonac jako podtynkowe. Lokalizacja poszczegdinych gniazd
wtyczkowych zostata przedstawiona na rys. E1.

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy zastosowaé osprzet bryzgoszczelny min. 1P44,
pozostate w stopniu ochrony IP20. Puszki rozgatezne i poziome ciagi przewodow montowac na
wysokosci 0,2m pod sufitem. Przewody uktada¢ réwnolegle do krawedzi Scian.



Instalacje uktada¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-482 tj. w
sieci typu ,TN-S” jako tréjprzewodows (L,N,PE) stosujac prowadzenie oddzielnie przewodu neutralnego
,N” oraz ochronnego ,PE”.

3.6. Instalacja pogrzewacza pojemnosciowego cwu

Instalacje zasilania podgrzewacza cwu nalezy wykona¢ z gniazda wtyczkowego, ktérego
zasilanie nalezy wykona¢ przewodem typu YDY3x2,5mm? i zasili¢ z rozdzielnicy ,TP”. Instalacje
nalezy wykonac jako podtynkowe.

Instalacje uktada¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-482 tj. w
sieci typu ,TN-S” jako tréjprzewodowag (L,N,PE) stosujgac prowadzenie oddzielnie przewodu
neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE”.

3.7 Instalacja zasilania nawiewnikéw sciennych wyposazonych w grzatki elektryczne

Instalacje zasilania nawiewnikow nalezy wykona¢ przewodem typu YDY3x1,5mm? i zasili¢ z
proj. rozdzielnicy , TP”. Instalacje nalezy wykonac¢ jako podtynkowe.
Puszki rozgatezne i poziome ciggi przewodéw montowaé na wysokosci 0,2m pod sufitem. Przewody
ukfada¢ réwnolegle do krawedzi $cian.

Instalacje uktada¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-482 tj. w
sieci typu ,TN-S” jako trojprzewodowg (L,N,PE) stosujgc prowadzenie oddzielnie przewodu
neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE”.

3.8. Instalacja ogrzewania elektrycznego

Instalacje grzejnikow elektrycznych nalezy wykonaé przewodem typu YDY3x2,5mm? i zasili¢ z
proj. rozdzielnicy , TP”. Instalacje nalezy wykonac¢ jako podtynkowe.

Puszki rozgatezne i poziome ciggi przewodéw montowaé na wysokosci 0,2m pod sufitem.
Przewody uktadaé réwnolegle do krawedzi $cian.

Instalacje uktada¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-482 tj. w
sieci typu ,TN-S” jako trojprzewodowg (L,N,PE) stosujac prowadzenie oddzielnie przewodu
neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE”.

3.9. Instalacja zasilania wentylacji

W pomieszczeniu sanitarnym projektuje sie wentylator tazienkowy wspomagajgcy wentylacje
grawitacyjng z ukladem opdznienia wytgczenia. Zatgczanie wentylatora odbywac sie bedzie poprzez
wspolny z oswietleniem wytacznik scienny. Wentylator nalezy zasili¢ dodatkowag zytg sterujaca ftj.
przewodem YDY4x1,5mm2.

W pomieszczeniu szatni projektuje sie wentylatory wspomagajgce wentylacje grawitacyjna,
ktorych zatgczanie odbywac sie bedzie poprzez wydzielony wytgcznik scienny. Wentylatory nalezy
zasili¢ dodatkowa zytg sterujgcy tj. przewodem YDY3x1,5mm2.

Puszki rozgatezne i poziome ciggi przewodéw montowaé na wysokosci 0,2m pod sufitem.
Przewody uktadaé rownolegle do krawedzi Scian.

Instalacje ukfada¢ zgodnie z wymogami PN-IEC 60364-4-41 oraz PN-IEC 60364-4-482 tj. w
sieci typu ,TN-S” jako trojprzewodowa (L,N,PE) stosujgc prowadzenie oddzielnie przewodu
neutralnego ,N” oraz ochronnego ,PE”.

3.10. Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa nie jest wymagana, wymagana jedynie w przypadku instalacji
fotowoltaicznej i wéwczas wykonac jg zgodnie z PN-IEC 62305-2.

Jako zwody poziome nalezy wykorzysta¢ blaszane pokrycie dachu w przypadku gdy grubosé
blachy jest min. 0,5mm, w innym przypadku zwody poziome nalezy wykonaé¢ z drutu FeZn$8mm
(stalowo-ocynkowanego) i prowadzi¢ po obwodzie dachu oraz po kalenicy.

Przewody odprowadzajgce w liczbie 4szt. i nalezy wykona¢ rowniez z drutu FeZn¢8mm
uktadanego w rurce PCV37/5mm pod tynkiem i taczgc je z proj. otokiem uziemiajagcym wykonanym z
bednarki FeZn30x4mm, ktoéry nalezy utozy¢ na gtebokosci min. 0,6m.

Podziemne metalowe elementy obiektow i urzgdzen instalacji podziemnej znajdujgce sie w
odlegtosci nie wiekszej niz 2m od uziomu instalacji odgromowej, nalezy potaczy¢ z uziomem
instalacji odgromowej. Odstepy instalacji odgromowej od instalacji elektrycznej powinny wynosi¢
0,3m i chronione przewodem ostonowym. Istniejgce wszystkie elementy konstrukcyjne metalowe
wystajgce ponad powierzchnie dachu nalezy potaczy¢ z instalacja zwoddéw poziomych, natomiast
elementy niemetalowe nalezy chroni¢ poprzez ustawienie w poblizu obiektu gtowic odgromowych.

Rezystancja uziemiania otoku powinna wynosi¢ R<10Q, w przypadku nieuzyskania wymaganej
rezystancji w porozumieniu z inspektorem nadzoru nalezy zabudowaé dodatkowe uziomy pionowe
wykonane z preta FeZn$20mm o odpowiedniej dtugosci.

Instalacje nalezy wykona¢ jako uzupetnienie instalacji juz istniejgcej na obiekcie i nalezy jg z nig
potaczyc.

3.11. Ochrona od porazen

Podstawowa ochrona przed porazeniem zrealizowana jest w instalacji poprzez izolacje oraz
ostony izolacyjne. Jako dodatkowy $rodek ochrony przed porazeniem projektuje sie szybkie
wytgczenie zasilania. Z przewodem ochronnym PE nalezy potgczyé kotki ochronne PE gniazd



wtyczkowych, metalowe konstrukcje wsporcze i ostony tablic rozdzielczych, metalowe ostony sprzetu
instalacyjnego, a takze metalowe ostony opraw oswietleniowych kl. 1.

3.12. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Zagrozenia bezpieczenstwa pracy:

- prace na wysokosci,

prace przy urzgdzeniach dzwigowych,

prace pod napieciem,

- prace na wysokosci,

- transport materiatéw na budowe oraz na placu budowy (dopuszczalny ciezar materiatéw, praca
urzgdzen transportowych),

- praca urzgdzen hydraulicznych (praski hydrauliczne),

- praca urzadzen elektromechanicznych,

Zagrozenia higieny pracy:
- odpady polietylenowe od kabli

- odpady aluminium od kabli

Zalecenia:

- stosowanie odziezy, nakrycia gtowy i obuwia ochronnego — zawsze,
- stosowanie okularéw ochronnych — w/g potrzeb

- stosowanie kurtki przeciwdeszczowej — w/g potrzeb

3.13. Uwagi koncowe

Instalacje wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami oraz niniejszym
opracowaniem.
Przy odbiorze instalacji nalezy zgodnie z PBUE sprawdzi¢ skuteczno$¢ ochrony
przeciwporazeniowej przez szybkie wytgczanie zasilania oraz parametry wytrzymatoSciowe izolacji
zastosowanych przewodéw. Wykonac nalezy rowniez pomiary opornosci uziemien.

Opracowat:
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Przekroj kadego przewodu ochronnego nigdbcego czscig wspoélnego uktadu przewodow lub
jego ostognie powinien by w zadnym przypadku mniejszyni
2,5mm2 w przypadku stosowania ochrony przed mechapmi uszkodzeniami,
4mm2 w przypadku niestosowania ochrony przed meezhgmi uszkodzeniami
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Torun, dnia 17 grudnia 2002 r.
Wojewoda Kujwsko - Pomorski

Nr ewid. WRR-DT/7131/13/2002

DECYZJA NR 66/2002

Na podstawie art.13 ust. 1, pkt 1, art.14 ust.1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (jednolity tekst Dz. U.Nr 106, poz.1126 z pdzn.zm.) oraz § 4 ust.2 1§ 9 ust.1 rozpo-
rzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.z 1995 r. Nr 8, poz.38 z pozn.zm.) - po
rozpatrzeniu wniosku Pana Macieja Wojtakowskiego z dnia 27.09.2002 roku

nadaje

Panu MACIEJOWI WOJTAKOWSKIEMU
inz. elektrotechniki
ur. dnia 31 marca 1975r. w Grudziadzu

uprawnienia budowlane

do projektowania
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalac
i elektroenergetycznych

i i urzadzen elektrycznych
- bez ograniczen.

Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczen stanowig rowniez podstawe
do sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej tymi uprawnieniami.

UZASADNIENIE

Komisja Egzaminacyjna dzialajaca w oparciu o zarzadzenie Nr 116/2002 Wojewody Kujaw-
sko-Pomorskiego z dnia 28.05.2002 r. w sprawie powolania komisji egzaminacyjnej dla 0s6b ubie-
gajacych si¢ o stwierdzenie przygotowania zawodowego do pehienia samodzielnych funkcji tech-
nicznych w budownictwie - uprawnien budowlanych oraz ustalenia dla niej regulaminu dziatania -
stwierdzila posiadanie przez Pana Macieja Wojtakowskiego wymaganego prawem wyksztalcenia
oraz praktyki zawodowej koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych we wnioskowanej spe-
cjalnosci.

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu — orzektem jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwotania do Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego, za moim posge .ﬁ%&&%é e(minie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zbigniew Miodsze

® POLSKA
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= INZYNIEROW
u

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

KUP-QDY-H38-UZI *

Pan MACIEJ WOITAKOWSKI o numerze ewidencyjnym KUP/IE/0120/03

adres zamieszkania m. MARUSZA 76, 86-302 GRUDZIADZ

jest cztonkiem Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2023-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-12-29 roku przez:

Renata Staszak, Przewodniczacy Rady Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym padpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwe] Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.



